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Overensstemmelseserklæring 
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Indledning 
 
Tillykke med deres valg af en KH Nordtherm a/s varmepumpe serie Combi 300.  
 
Læs venligst hele denne brugervejledning. Den beskriver varmepumpen og dens drift og 
vedligeholdelse. Følg rådene i brugervejledningen, så er du sikker på at få størst muligt glæde af din 
nye varmepumpe. 
 

Hvad er en varmepumpe? 
En varmepumpe er et kølesystem, hvor man har gavn af varmen. Det virker på samme måde som et 
køleskab. En varmepumpe tager varmen fra omgivelserne og bruger den til at varme hus og / eller 
brugsvand op. Et køleskab fjerner varmen i køleskabet og varmer luften i omgivelserne op.  
 
En varmeoptager er det varmepumpen bruger til at hente varmen med.  
En varmeafgiver er det varmepumpen bruger til at aflevere varmen med. 
 
Her er nogle eksempler. 
 
Varmeoptagere: 
 
·  Jordslanger 
·  Brønd (varmeoptagelse fra grundvand ved egen boring) 
·  Energifanger 
·  Varmeoptager i sø 
 
Varmeafgivere: 
 
·  Radiatorer 
·  Gulvvarme 
·  Varmtvandsbeholder 
·  Hedeflade i f.eks. ventilation 

Energiøkonomi 
God energiøkonomi kræver, at varmepumpen indstilles og bruges rigtigt. Forskellen mellem 
temperaturen på den varme og på den kolde side skal være så lille som muligt. Der kan være op til 15 
% at spare, hvis det varme vand må være 45 grader i stedet for 50 grader. 
 
Installatøren skriver ned hvordan varmepumpen er indstillet fra starten i kontrolskemaet på side 38. 
 
Skriv alle ændringer af indstillinger i bemærkningerne i kontrolskemaet på side 38. Ændringer til driften 
der laves ved et servicebesøg skriver installatøren selv i kontrolskemaet.  
 
Snavsfiltret skal holdes ren. Det kan let koste 10 – 20 % ekstra strøm, hvis snavsfilteret er beskidt!  
Rengøringen beskrives grundigt senere i brugervejledningen. 
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Sikkerhed 

Sikkerhed 
Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via 
betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen til stærkstrømstilslutningerne. 
 
Forekommer der fejl ved elførende dele på varmepumpen, ved normal betjening, skal autoriseret 
elinstallatør kontaktes for at udbedre fejlen. 
  
Varmepumpen har en skæv vægtfordeling, da den hævede beholderen udgør det meste af vægten 
(uden varmepumpemodul), det er derfor vigtigt ved transport at fastgøre varmepumpen med f.eks. en 
sele så den ikke kan skride. 
Ved transport med palleløfter holdes løftehøjden på et minimum for at undgå at varmepumpen kan 
tippe. 
 
Undgå direkte berøring af rørene til varmesystemet i varmepumpen, da de i enkelte situationer kan 
være meget varme. 

BEMÆRK! Frostsikring 
Flere typer frostsikring er sundhedsskadelige, farlig ved indtagelse og skal opbevares utilgængelig for 
børn. 
 
Sikkerhedsudstyr 
 
For at sikre varmepumpen mod skader, er den forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: 

·  Ekspansionssystem for centralvarme og varmeoptager. 

·  Sikkerhedsventiler for centralvarme og brine-, jordkreds. 

·  Lav og højtryksafbrydere for kompressor (elafbryder styret af tryk i kølesystemet). 

·  Brinetryksafbryder (lovpligtig miljøpressostat).  

·  Minimum / frosttermostat (afbryder varmepumpen hvis temperaturen bliver for lav i brine kredsen). 

Service 
Lad varmepumpen efterse af leverandøren eller et godkendt servicefirma en gang årlig. Det er bedst for 
økonomien, sikkerheden og miljøet. 
Bemærk! Varmepumpen skal med minimum 12 måneders me llemrum underkastes et 
serviceeftersyn iht. Arbejds- og socialministeriets  bekendtgørelse nr. 539 § 15.  

 

Al sikkerhedsautomatik skal funktionsprøves i forbi ndelse 
med det årlige eftersyn. 

Ansvar 
Ansvaret for vedligeholdelse af varmepumpen påhviler ejeren/brugeren. 
Der bør gennemføres serviceeftersyn en gang om året af hensyn til varmepumpens driftsikkerhed, 
levetid og energiøkonomi.  
Varmeoptageren indeholder frostsikring, der kan skade grundvandet ved udslip. Tilkald straks en 
autoriseret VPO service, hvis du er i tvivl om dit jordvarmeanlæg er tæt. 

Installationsvejledningen dækker 
 
Combi 305, combi 307, combi 309, combi 312 og combi 315. 
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Drift og vedligeholdelse 

Opbygning af combi varmepumpe 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1.   Ekspansionsbeholder centralvarme. 
2.   Anode ¾”. 
3.   Tilgang kold brugsvand. 
4.   Automatudlufter centralvarme. 
5.   Ekspansionsbeholder brinekreds. 
6.   Cirkulationsstuds brugsvand. 
7.   Afgang varmt brugsvand. 
8.   Mekanisk overkogningssikring. 
9.   Elektronisk styring. 
10. 3 vejs-motorventil. 
11. Brinetrykafbryder. 
12. El-patron. 
13. Cirkulationspumpe centralvarme. 
14. Fremløb centralvarmesystem. 
15. Differenstrykventil (bypass). 
16. Varm tilgang fra modul (17). 
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17. Varm fremløb til anlæg (16). 
18. Manometer varmeoptager. 
19. Påfyldningshane brinekreds. 
20. Påfyldning vand via slange (24). 
21. Påfyldningshane centralvarme. 
22. Påfyldningshane brinekreds. 
23. Manometer centralvarme. 
24. Cirkulationspumpe brinekreds.  
25. Slange til vandpåfyldning brine (20). 
26. Skueglas. 
27. Returløb brinekreds (varmeoptager). 
28. Fremløb brinekreds (varmeoptager). 
29. Cirkulationshane-/studs brinekreds. 
30. Varm retur fra anlæg (35).  
31. Returløb centralvarmesystem. 
32. Afspæringhane til snavsfilter. 
33. Snavsfilter. 
34. Afspæringhane til snavsfilter. 
35. Varm retur til modul (30). 
 
 

17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
 
 
 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
 
27 
 
28 
 
 
29 
 
30 
 
 
 
 
31 
 
32 
 
21 
 
22 
 
 
33 
 
 
34 
 
 
35 
 
 
 

Opbygning før 1-6-2005. Opbygning efter 1-6-2005. 
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Start varmepumpen  

 
Før varmepumpen startes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Kontroller trykket i centralvarmeanlægget på manometret (23). Minimumstrykket skal være 1,5 bar 

eller som anført i ”kontrolskemaet”. 

·  Kontroller trykket i varmeoptageren på manometret (18). Minimumstrykket skal være 1,5 bar eller 

som anført i ”kontrolskemaet”. Bemærk om brinetrykafbryderen (11) er justeret ind. Se afsnit om 

justering af brinetrykafbryder. 

·  Kontroller at centralvarme anlægget er udluftet, som beskrevet på side 11. 

·  Kontroller at varmeoptageren er udluftet, som beskrevet på side 13. 
 
Varmepumpen kan herefter slås til på sikkerhedsafbryderen. For at starte varmepumpen se afsnit 
”Funktionsbeskrivelse”.  

Stop varmepumpen 
 
Varmepumpen kan stoppes på hovedafbryderen (sikkerhedsafbryder), eller ved at adskille CE-stik. 
Varmepumpen kan også stoppes via skærmbillede 3 se afsnit ”funktionsbeskrivelse”. 
 

Vandtryk på centralvarmeanlægget 
Vandtrykket skal de første dage kontrolleres flere gange dagligt. Eventuelt efterfyldes anlægget. 
Efter nogle dage når vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen indskrænkes til en gang om måneden. 
Vandtrykket aflæses på manometeret (23). Det korrekte tryk skal være ca. 1,5-2,5 bar eller som anført i 
”kontrolskemaet.  
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21 
 
 
23 

Opbygning efter  
1-6-2005. 

·  Trykket skal være lavere end max. trykket i kontrolskemaet på side 38. 

·  Trykket skal være højere end min. trykket i kontrolskemaet på side 38. 

 

Bemærk at cirkulationspumpen kan ødelægges,  
hvis varmepumpen startes med for lavt vandtryk 
 
Hvis der ofte skal fyldes vand på, skal centralvarmeanlægget ses efter for utætheder. Radiatorer og rør 
bliver tæret, hvis der ofte skal fyldes vand på et centralvarmeanlæg. 
 
Ofte er det luftskruerne på radiatorer og installationen, som er årsag til utætheden. Luftskruerne bør 
derfor spændes tilstrækkelig hårdt. 
 
Ved gulvvarme skal man være opmærksom på at det kan tage noget tid at få alt luft ud af systemet. 
 
 

Fyld vand på centralvarmeanlægget. 

 

·  Slå hovedafbryderen fra, så varmepumpe og cirkulationspumper standser. ”VIGTIGT” 

·  Påfyldningshanen på billedet er tilsluttet centralvarmesystem samt brugsvand via top af beholder. 

·  Fyld vand på anlægget gennem påfyldningshanen (21) i varmepumpen.  

Fyld vandet på ganske langsomt, indtil manometeret (23) viser et tryk på 1,5 bar eller som anført i 

”kontrolskemaet”. 

·  Åben luftskruerne på radiatorer, varmebeholdere m.v., så luft i anlægget kan slippe ud. Luftskruerne 

løsnes forsigtigt indtil der kommer vand ud uden luft i. Udluftningen gentages efter nogle døgns drift. 

·  Fyld efter med vand indtil manometeret (23) viser det korrekte tryk. Start helt forfra, hvis trykket faldt 

til 0 bar under udluftningen. 

·  Start varmepumpen igen ved at slå hovedafbryderen til, eller ved at samle CE stik. 

 

Opbygning før 1-6-2005. 
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Justering af udkobling via hovedskala. 

 

Justering af brinetrykafbryder 
 
Brinetrykafbryderen (11) afbryder varmepumpen hvis trykket i brinekredsen (f.eks. jordslangerne) falder til 
under ca. 1 bar. 
 
Sænk trykket i brinekredsen ved at lukke op for påfyldningshanen (19) indtil manometeret (18) viser ca. 1 
bar. Juster herefter skalaen til ca. 1 bar hvor den giver et klik. 
 
 

 
 
Trykket på brinekredsen kan herefter hæves til 2,5 bar hvorefter varmepumpen er klar. 
 
 

Snavsfilter på centralvarmeanlægget 
 
Der kan være en del snavs i centralvarmeanlægget den første tid efter at varmepumpen er installeret 
(pakgarn, rustskaller m.m.). 
 
Varmepumpen har et snavsfilter (33) monteret, så den ikke bliver stoppet til af snavs. Filteret skal 
kontrolleres / renses med passende mellemrum 
 
Kontroller og rens filteret flere gange daglig lige efter varmepumpen er installeret. Bliv ved så længe der 
kommer snavs i filteret. 
 
Normalt er det nok at kontrollere og evt. rense filteret 2 gange årlig, når først alt snavset er væk. 
 
Hold snavsfilteret ren. Det kan let koste 20 % ekstra strøm, hvis snavsfilteret ikke bliver holdt ren!  
I værste tilfælde kan varmepumpen slet ikke køre. 
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Rens snavsfilteret 

 

·  Stop varmepumpen på hovedafbryderen før rensningen. 

·  Luk hanerne på hver side af filteret. 

·  Fjern dækslet til filteret, og træk filteret ud. 

·  Skyl filteret med vand til det er fri for snavs. 

·  Sæt filteret i igen, og luk dækslet. 

Lille kabinet: hullet på siden af filteret skal vende bagud. 

·  Åben hanerne på hver side af filteret.  

·  Kontroller at dækslet er lukket og at hanerne er åbne før varmepumpen startes på hovedkontakten. 

Udluft centralvarme anlægget 
 
Se ”Fyld vand på centralvarmeanlægget.” på side 9. 
 

Vandtryk på varmeoptager 
 
Væsken i varmeoptageren består af vand blandet med frostvæske eller evt. sprit. Vandtrykket kan 
aflæses på manometeret (18). 
 
Trykket skal være lavere end max. trykket for sikkerhedsventilen som lukker op ved 2,5 bar. 
Trykket skal min være 1,5 bar eller højere end min. trykket i ”kontrolskemaet”. 
 
Trykket reguleres ved at fylde vand på varmeoptageren som beskrevet på side 12. 
 
Dette afsnit gælder ikke for anlæg med åben ekspansion. 
 

Bemærk at cirkulationspumpen kan ødelægges,  
hvis varmepumpen startes med for lavt vandtryk 
 
Vandtrykket skal kontrolleres flere gange daglig de første dage. Hvis det er nødvendigt efterfyldes 
anlægget. 
 
Efter nogle dage og når vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen mindskes til en gang om måneden. 
Hvis der ud over den første tid skal påfyldes vand, skal installationen efterses for utætheder.  
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18 
 
19 
 
 
 
22 
 
 
 
25 

Opbygning efter 
 1-6-2005. 

Der skal muligvis fyldes vand på i forbindelse med at varmeoptageren udluftes et par gange det første år. 
Det er helt normalt. 
 

Fyld vand på varmeoptager 
 
Væsken (brinen) i varmeoptageren består af vand og en frostsikring. Frostsikringen gør at vandet kan 
blive koldere end 0°C uden at fryse til is. Varmepumpens lavtrykspressostat skal sikre, at brinen aldrig 
bliver så kold, at den fryser til is. Varmeoptagerens varmeveksler stopper til og kan evt. sprænges, hvis 
brinen fryser til is. Frostsikringen er derfor tilpasset temperaturen i varmeoptageren. Frostsikringen kan 
være salte, alkoholer eller glykoler.  
 
Det er meget vigtigt at få blandet vand og frostsikring godt, når der fyldes vand på anlægget.  
Påfyldning af frostvæske på anlægget bør foretages af autoriseret VPO installatør. 
 
Der kan være risiko for forurening af grundvandet ved lækage fra varmeoptageren. Frostsikringen kan 
skade grundvandet ved udslip.  
Påfyldning af brine på varmeoptager beskrives på side Error! Bookmark not defined. . 
 
 
Efterfyld varmeoptageren sådan: 

·  Slå hovedafbryderen fra, så varmepumpe og cirkulationspumper standser. 

·  I forbindelse med påfyldningshanen (22) hænger en løs ½” trykslange (25), som forbindes med 

påfyldningshanen for brinekredsen (19). Sørg for at der er vand i slangen når den forbindes så der 

ikke kommer unødigt luft i anlægget. 

Fyld vandet på ganske langsomt via påfyldningshanen (22) og påfyldningshanen for brinekredsen (19), 

indtil manometeret (18) viser et tryk på 1,5-2,5 bar eller som anført i ”kontrolskemaet” 

·  Afmonter trykslangen fra cirkulationshane varmeoptager (25). 

·  Udluft varmeoptageren og varmepumpen ved at åbne luftskruerne, så luft i anlægget kan slippe ud. 

Udluftningen gentages evt. efter nogle dages drift. 

Husk: hvis du har jordslanger, er de muligvis samlet med en manifold (grenrør) i en brønd under 

jorden udenfor. Manifolden skal også udluftes. 

·  Efterfyld med vand indtil manometeret (18) viser et tryk på 1,5-2,5 bar eller som anført i 

”kontrolskemaet”. 

·  Tilkald straks en autoriseret VPO service, hvis du er i tvivl om din jordvarme er tæt. Det er tegn på at 

varmeoptageren kan være utæt, hvis der skal fyldes vand på flere gange. 

Opbygning før 1-6-2005. 
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Rensning af væsken i varmeoptageren 
 
Der kan være en del snavs i varmeoptageren og dem bør derfor skylles / renses godt inden den bliver 
tilsluttet til varmepumpen.  
 

Udluft varmeoptager 
 
Udluft varmeoptageren ved at løsne alle luftskruer i systemet en ad gangen. Det skal ske mens der er 
tryk på varmeoptageren. Det korrekte tryk står på kontrolskemaet 1. Kontroller også trykket efter 
udluftningen og gentag det hele, hvis der ikke er tryk på anlægget længere. 
 
En luftskrue løsnes forsigtigt, og luft eller luft / vand blandingen lukkes ud indtil der ikke længere er luft i 
vandet. 
 
Hvis du har jordslanger, er de muligvis samlet med et grenrør i en brønd under jorden udenfor. Grenrøret 
skal også udluftes. 
 
 

Indstilling af bypassventil 
 
Bypassventilen (differens trykventilen) (15) indstilles ud fra typen af cirkulationspumpe (13) til 
centralvarmesystemet ud fra følgende skema. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Grundfos UPS 25-60 4,5 – 5 mvs. 
Grundfos UPS 25-55 4,5 – 5 mvs. 
Grundfos UPS 25-80 6,5 – 7 mvs. 
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1 

Kontrolpanelet 
 

 
1 Overkogssikring. 

(Knap oven på styre- 
kasse). 

Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved en fejl bliver for høj, 
afbryder denne temperaturbegrænser el-patronen. 
Genindkobling sker ved at trykke på den røde knap. 

2 Indikering  Indikerer at el-suplering er indkoblet. 
3 Indikering Indikerer drift af varmepumpen. 
4 Udlæsning  
5 Drejeknap Al betjening foregår ved at dreje knappen for at vælge parameter og 

trykke for at ændre.  
6 Sikring Glassikring (6,3A) til styrestrømmen af varmepumpen. 

 
Kontrolpanelet bruges til at styre varmepumpens drift.  
En del af mulighederne i styringen er til ekstra udstyr (e.u.). Din varmepumpe kan have en, flere eller alle 
disse tilbehør. Lær alle menuerne et kende, det er ikke så indviklet.  
God energiøkonomi kræver, at varmepumpen bruges rigtigt og er indstillet rigtigt. 

Betjening 

Indikatorlamper 
Styringen har to lamper umiddelbart til venstre for displayet: 
 
1. Den øverste (3) lyser når varmepumpe er i drift 
2. Den nederste (2) lyser når suppleringsvarme er i drift 
 
Baggrundslyset i displayet blinker hvis der er alarmer tilstede (se afsnit om alarmer). 

Opsætning og brugerinterface 
 
LMC 221 styrepanel betjenes udelukkende med drejeknappen placeret til højre for displayet (4). 
 
Knappen har tre funktioner: 
 
1. Drej med uret : Gå til næste menupunkt eller øge parameterværdi ved justering 
2. Drej mod uret : Gå til forrige menupunkt eller mindske parameterværdi 
3. Tryk  : Vælg undermenu, påbegynd justering eller accepter ny værdi 
 
Når betjening påbegyndes, vil baggrundsbelysningen i displayet blive tændt. Den første aktivering af 
knappen medfører ingen ændringer i menuen. Når apparatet ikke har været betjent i 30 sekunder, vil 
lyset slukke. Efter 5 minutter uden betjening springer menuen tilbage til det øverste vindue i 
hovedmenuen. 

4 

6 2 

5 3 
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Valg af menu 
Ved at dreje knappen skiftes menu. De menuer som viser en pil nederst til højre har en undermenu. 
Undermenuen aktiveres ved at trykke én gang på knappen. 
Ved at dreje på knappen skiftes mellem undermenuens forskellige punkter. 
Undermenuen forlades ved at dreje frem eller tilbage indtil "menu up" vises. Tryk på knappen for at 
forlade undermenuen. 

Service menu 
Denne del af menusystemet er normalt skjult for brugeren da det kun bruges i forbindelse med installation 
og service. 
For at få adgang skal der angives en 3 cifret kode. Herefter er der adgang til alle undermenuer i 
skærmbillede 7 samt 9. 

Justering af parametre 
Drej knappen indtil den ønskede parameter vises i displayet. Tryk på knappen og drej indtil den ønskede 
værdi vises. Tryk derefter endnu en gang på knappen for at acceptere den indstillede værdi. 
Parameterværdien vil blinke i displayet så længe der kan rettes i den. 

Sprogvalg 
Nederst i servicemenuen kan der vælges mellem flere sprog til brugerfladen: 
 
1. Aktiver servicemenu som ovenfor beskrevet 
2. Drej knappen frem indtil LANGUAGE menupunkt vises 
3. Tryk én gang på knappen så display tekst begynder at blinke 
4. Drej frem eller tilbage indtil det ønskede sprog vises 
5. Tryk endnu en gang på knappen inden tekst holder op med at blinke, for at acceptere det valgte 

sprog 
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Hoved menuer: 
 
1- PRG 12 
    27°C 

   Udlæsning af program nummer og drifttemperatur. Mulighed for valg af program nr.  (se 
afsnit). Dette er hoved skærmbilledet 

2- VARME 
     OFF 

   Udlæsning af aktuel driftstatus  (se afsnit) . 
 

3- DRIFT 
  VINTER 

   Hovedafbryder og valg af overordnet driftform . (se afsnit). [OFF, SOMMER1, SOMMER2, 
SOMMER 3, VINTER , AUTO S1, AUTO S2, AUTO S3, NØDVARME] 

4- V.VAND           
SÆT 45°C 

   Temperatur setpunkt for kompressor varmepumpe ved brugsvandsproduktion. 
[5..50] 

5-SUPPLY 
   LEGIO 

   Valg af suppleringsvarme. Ved valg af ”LEGIO” er suppleringsvarmen off, dog kan den kører 
legionella funktion. [OFF, ON, LEGIO, MIN] . Se valg af suppleringsvarme  

6-UDLÆS 
       �  

   Undermenu for visning af aktuelle føler- og styringsdata 

 T VAND 
    43°C 

  Temperatur i brugsvandsbeholderen. 

 T DRIFT 
AKT 27°C 

  Varmepumpens drifttemperatur (temperatur på centralvarme i retur til varmepumpe). 

 T DRIFT 
SÆT 30°C 

  Beregnet setpunkt (temperaturen som varmepumpen skal nå når den kører) under aktuelle 
temperaturforhold og opsætning. 

 T UDE 
    15°C 

  Aktuel temperatur for udeføleren. 

 T FREM 
    31°C 

  Aktuel temperatur i fremløb til varmeproduktion. 

 T BRINE  
AKT  4°C 

  Brinetemperatur i kold afgang (i varmeoptageren f.eks. jordslanger). 

 MENU OP  
       �  

   

7- INDST 
       �  

   Undermenu for indstilling af centralvarme. (Er koden i 9 aktiveret giver menuen adgang alle 
varmepumpens parametre). 

 CTRVARME 
JUS  0°C 

  Hæver varmen i centralvarmesystemet via en skala fra 0 til 20. 
[0...20]  (Hæver den beregnede kurves/setpunkt et fast antal grader) 

 MENU OP  
       �  

  BEMÆRK ! 
(hvis koden i service menuen er aktiveret vil hele indstillings menuen blive tilgængelig). 

8- ALARM 
       �  

   Undermenu hvor aktuelle alarmer fremkommer 

 ALARM  0  
INGEN AL 

  Visning af op til 3 aktuelle alarmer. (aktuel alarm kvitteres ved tryk på drejeknappen). 
Der udlæses en kode og en tekst for hver alarmlinie. Nulstilles ved strømsvigt 

 ALARMLOG 
      ��  

  Alarm log som gemmer og viser de sidste 16 aktive alarmer 
Nulstilles IKKE ved strømsvigt 

 MENU OP  
       �  

   

9- SERV 
       �  

   Undermenu der giver adgang til alle parametre for uddannede service medarbejdere. 

 LMC 221 
Ver 1.07 

  Software version. 

 INDTAST 
KODE XXX 

  Kode for at komme videre i servicemenuen ( kun for uddannet service medarbejdere). 

 KØRETID 
       �  

  Udlæsning af køretider for de enkelte komponenter i varmepumpen. 

  VARMEPMP 
   8206t 

 Angiver hvor længe varmepumpen har været tændt 

  KOMPRESS 
   2184t 

 Drift tid kompressor 

  KOMP 48 
     54% 

 Drift tid compressor inden for de sidste 48 timer i %. 
(BEMÆRK  !  kun fra software version 1.06.) 

  SUPPLER 
    514t 

 Drift tid suppleringsvarme 
 

  SUPPL 48 
      4% 

 Drift tid suppleringsvarme 
(BEMÆRK  !  kun fra software version 1.06.) 

  3-VEJS 
    964t 

 Drift tid 3-vejs ventil t il brugsvand 

  BRINEPMP 
   4740t 

 Drift tid jordslange brinepumpe 

  CIRCPUMP 
   2948t 

 Drift tid centralvarme cirkulationspumpe 

  VP2 
    964t 

 Drift tid varmepumpe modul 2 (ikke anvendt). 

 LANGUAGE 
   DANSK 

  Valg af sprog. 

 MENU OP  
       �  

   

Ved strømafbrydelse vil overordnet driftstatus  starte op på ny. Evt. indstillinger i hovedmenuen der er blevet 
ændret i forhold til PRG indstillinger vil forsvinde i 2004-2005 modeller. 
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Service menu :  
 
9-SERV 
       �  

   Service menu til opsætning, test og fejlfinding 
 

 LMC 221 
VER 1.0 0 

  Apparat type identifikation og software versions nummer 

 INDTAST 
KODE   0 

  Her indtastet kode for åbning af alle parametre. (parameter bør kun ændres I samråd 
med kvalificeret servicemedarbejder).  KODE = kontakt installatør. 

 KØRETID 
       �  

   

  VARMEPMP 
   8206t 

 Angiver hvor længe varmepumpen har været tændt 

  KOMPRESS 
   2184t 

 Drift tid kompressor 

  KOMP 48 
     54% 

 Drift tid compressor inden for de sidste 48 timer i %. 
(BEMÆRK  !  kun fra software version 1.06.) 

  SUPPLER 
    514t 

 Drift tid suppleringsvarme 

  SUPPL 48 
      4% 

 Drift tid suppleringsvarme 
(BEMÆRK  !  kun fra software version 1.06.) 

  3-VEJS 
    964t 

 Drift tid 3-vejs ventil til brugsvand 

  BRINEPMP 
   4740t 

 Drift tid jordslange brinepumpe 

  CIRCPUMP 
   2948t 

 Drift tid centralvarme circulationspumpe 

  VP2 
    964t  

 Drift tid varmepumpe modul 2 

 LANGUAGE 
   DANSK 

  Valg af brugerflade sprog 
[ENGELSK, DANSK, POLSK] 

 MENU OP  
       �  

   

 Indtastes koden åbnes menuen for flere funktionner. 
 

 LMC 221 
VER 1.00 

  Apparat type identifikation og software versions nummer 

 SERVICE 
MENU OFF 

  Der er nu adgang til undermenuer. 

 MANUEL 
       �  

  Manuel aktivering af relæudgange. 

  AKTIVER 
     NEJ  

  

  KOMPRESS 
     OFF 

 Start kompressor 
[OFF, ON] 

 
 

 CIRKPUMP 
     OFF 

 Start centralvarm e cirkulationspumpe 
[OFF, ON] 

  SUPPLER 
     OFF 

 Start suppleringsvarme 
[OFF, ON] 

  3-VEJS 
     OFF 

 Aktiver 3-vejs ventil til brugsvand 
[OFF, ON] 

  BRINEPMP 
     OFF 

 Start jordslange brinepumpe 
[OFF, ON] 

  CIRKPUMP 
2    OFF 

 Start centralvarm e cirkulationspumpe 
[OFF, ON] 

 SETUP 
GUIDE  �  

  Menu som leder brugeren gennem de valg der skal foretages ved opsætning af 
anlægget. Se afsnittet ”SETUP GUIDE”. 

 LEGIO 
TEST OFF 

  Manuel test af legionella funktion. Udføres kun med varmepumpen i driftstatus klar. 
[OFF, ON]. (opvarmer brugsvand til 65 grader via varmepumpe og så suppleringen). 

 SPROG 
   DANSK 

  Valg af brugerflade sprog 
[ENGELSK, DANSK, POLSK] 

 MENU OP  
       �  
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Indstillings menu : (kun aktive ved med service kod e). 
 
Aktuelle indstillinger for det valgte program kan her ændres. Alle ændringer forsvinder ved valg af andet program. 
7- INDST 
       �        

   Underm enu for indstilling af centralvarm e. (Er koden i 9 aktiveret giver menuen adgang alle 
varm epum pens param etre).  

 CTRVARME 
JUS  0°C 

  Hæver varmen i centralvarmesystem et via en skala fra 0 til 20. 
[0...20]  (Hæver den beregnede kurves/setpunkt et fast antal grader) 

 VARME 
PUMPE  �  

  Underm enu for specifikke indstillinger for varmepumpen generalt.  
(Denne menu er kun tilgængelige hvis koden i service menuen er aktiveret). 

  GENSTART 
KP   10m 

 Kompressor genstart tid til sikring mod unødig slidtage (m ellem to på hinanden følgende starter) [2..60] 
minutter 

  2 PUMPE 
    OFF 

 Valg af 2-pum pe drift. Overstyrer alle drift form er. For combi serien som standard ”OFF”. 
[ON...OFF]  

  FORSINK 
SUP  30m 

 Forsinket indkobling af suppleringsvarme giver varmepumpe bedre chance for at opfylde behov. [0..60]  

  KOMPRESS 
MAX 55 °C 

 Maksimal driftstemperatur for tilladelse kompressordrift (stop herover aht. kondensatortryk) [40..80] 

  T SOMMER 
    17 °C  

 Skiftepunkt for den automatiske sommer / vinter drift omskifter (se funktionsbeskrivelse).[0..30]  

  KONVEKT 
    LUFT 

 Type af varmeoptager (BRINE for Combi 300 serien).  
[BRINE..LUFT] 

  FROST 
MIN -6 °C 

 Frostsikring af brinen. Angiver minimum temperatur for brinens kolde afgang.  
[15... -10] ; OFF 

  HØJTRYK 
RESET  0  

 Ved højt ryksudfald vælges antallet af automatiske reset inden for tidsperiode af 8 timer for den 
fremkommer med kritisk alarm.  [0...3]  

  HT PAUSE 
       3  

 Forsinket indkobling af Alarm ved HT fejl (i min.).  [0…10]. 
(alarm udebliver hvis kondensator er kølet ned inden for denne tid). 

  HT PAUSE 
RESET  3  

 Antallet af HT PAUSE udfald inden for tidsperiode af 8 timer før den fremkommer med kritisk alarm.  
[0...10]  

  VP2 
     OFF 

 Forsinket indkobling af VP hvis VP1 ikke kan nå sit setpunkt på den valgte tid. [OFF,0..99] 

  SETPUNKT 
MIN 10 °C 

 Temperatur setpunkt for VP  centralvarmeproduktion. Aktiv når digital input 4 er brudt. [5…45]. 
(differens er ikke ændret).  

 BRUGS 
VAND   �  

  Underm enu for specifikke indstillinger for brugsvandsproduktion. 
(Denne menu er kun tilgængelige hvis koden i service menuen er aktiveret). 

  VARMVAND 
      JA 

 Har varmepumpen brugsvandsprioritering. Standard for Combi 300 serien.  
[JA..NEJ] 

  MINIMUM 
    30 °C 

 Temperatur setpunkt for suppleringsvarme, hvor den hjælper med brugsvandsproduktion (hvis frigivet 
og valgt).[5..80]  

  SETPUNKT 
    45 °C 

 Temperatur setpunkt for kompressor varmepumpe ved brugsvandsproduktion.  
[5..60] 

  T DIFF  
     4 °C 

 Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter ved indsti llet setpunkt minus denne væ rdi [1..9]  

  LEGIO 
DAGE 30 

 Legionella funktionens hyppighed (suppleringsvarm e skal være frigivet til drift) 
[OFF, 7..30] dage 

 CENTRAL 
VARME  �  

  Underm enu for specifikke indstillinger for centralvarme. 
(Denne menu er kun tilgængelige hvis koden i service menuen er aktiveret). 

  T DRIFT  
MIN 20 °C 

 Minimum tilladt setpunkt for husets driftstemperatur og setpunkt suppleringsvarm e, hvor den hjælper 
med varmeproduktion. [5..60] 

  T DRIFT  
MAX 35 °C 

 Maksimum tilladt setpunkt for husets driftstem peratur 
[5..60] 

  T DIFF  
     5 °C 

 Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter ved indsti llet setpunkt minus denne væ rdi. [1..9]  

  T FREM 
MAX 55 °C 

 Maksimum tilladt setpunkt for husets driftstem peratur på føler T4 .  [5..65] 

  T FREM 
DIFF 5°C 

 Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter igen ved indstillet max. værdi minus denne værdi [1..9] 

  TEMPSTYR 
     UDE  

 Centralvarme styringsfunktion [MIN, UDE]. UDE = udekompensering. M IN = setpunkt efter indstillet 
”MIN” værdi for centralvarmen.. 

  UDEKURVE 
VALG   9  

 Udetem peratur kom penseringskurve (kurve menuer vises hvis valgt under STYRING) (se 
udetemperatur kurvestyring). [DEF, 1..10]  

  CTRVARME 
JUS  0°C 

 Hæver varmen i centralvarmesystem et via en skala fra 0 til 20. 
[0...20]  (Hæver den beregnede kurves/setpunkt et fast antal grader) 

  KURVE- 20  
DEF 40 °C 

 Egendefineret ude/inde kurve med 5 punkter ved -20, -10, 0, 10 og 20 °C for returløbstem peratur 
[5..60]  
 
BEMÆRK er kun aktive når ”DEF” er valgt i ”UDEKURVE VALG” 

  KURVE- 10  
DEF 40 °C 

 

  KURVE- 0 
DEF 40 °C 

 

  KURVE+10 
DEF 40 °C 

 

  KURVE+20 
DEF 40 °C 

 

 PROGRAM 
VALG   �  

  (Denne menu er kun tilgængelige hvis koden i service menuen er aktiveret). 

  VÆLG PRG 
1    OFF 

 Valg af program der er tilgængelig i hovedskærm billedet. Alle oprettede programmer er tilgængelige. 
[OFF, ON] 

 MENU OP  
       �  
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Gulvvarmesystem anbefalet til 
varmepumpe drift.  
 
 

Funktionsbeskrivelse 
 
Ved opstart af varmepumpen skal følgende ting vælges. 

1. Der vælges et program nr.  i skærmbillede 1. Dette vælges ud fra det aktuelle 
centralvarmesystem som beskrevet i afsnittet valg af program nr.   

2. I skærmbillede 3 vælges den overordnet driftform som beskrevet i afsnittet overordnet driftform   
 
Varmepumpen er herefter klar og vil starte varmeproduktion hvis behovet er til stede.  
Aktuel driftform kan aflæses i skærmbillede 2. 

Valg af program nr. til VVS-system 
 
Centralvarmesystemet skal som udgangspunkt, altid h ave bedst mulig flow. 
 
En varmepumpe har bedre økonomi jo lavere fremløbstemperatur den har. 
 
Ved gulvvarme  skal der som udgangspunkt være fuld strømning gennem alle strenge (temperaturen 
justeres via varmepumpen). Når der er fundet en jævn temperatur i husets komfort rum kan, 
temperaturen sænkes i øvrige rum ved at regulere på strømningen for den enkelte streng eller ved on/off 
regulering med motorventiler på de enkelte strenge som styres via rumtermostater. 
Gulvvarme med direkte monteret manifold anbefales. 
 
Radiatorer  systemer skal for bedst mulig økonomi fungere som gulvvarmesystemer, og derved afgive en 
svag varme hele tiden frem for periodisk knaldopvarmning. Termostaterne på de enkelte radiatorer 
sættes som udgangspunkt på max. (temperaturen justeres via varmepumpen). Når der er fundet en jævn 
temperatur i husets komfort rum kan, temperaturen sænkes i øvrige rum ved at regulere ned på de 
enkelte radiatores termostater.   

 
Gulvvarme Radiatorer Kun supplering * 

Udekompensering Fast returløb Udekompensering Fast returløb Gulvvarme fast 
returløb 

Radiatorer 
fast returløb 

3 6 9 12 19 20 
 

 
Gulvvarme direkte monteret til manifold.  (Eksempel med rumtermostater). 
 

 
 

·  Program 3  med udekompensering (se afsnit udekompensering). 
·  Program 6  med fast returløb (kan hæves og sænkes i brugermenu). 
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Gulvvarme med egen blandesløjfe og cirkulationspump e. (Med eller uden rumtermostater). 

 
 

·  Program 3  med udekompensering (se afsnit udekompensering). 
·  Program 6  med fast returløb (kan hæves og sænkes i brugermenu). 

 
Opvarmning med radiatorer 1 eller 2 strengssystem m ed evt. gulvvarme med egen blandesløjfe.  
(Gulvvarme med eller uden rumtermostater). 

 
·  Program 9  med udekompensering (se afsnit udekompensering). 
·  Program 12  med fast returløb (kan hæves og sænkes i brugermenu). 

 
Opvarmning kun med suppleringsvarme. 
 
Anlægget kan producerer varme kun med el-patronen, ved f.eks midlertidigt  svigt af varmepumpe-modul 
(f.eks. gentagne højtryk eller lavtryksfejl), kan varmepumpens indbyggede el-suplering sættes til at 
overtage opvarmningen midlertidigt til problemet kan afhjælpes 
 
Ved centralvarmesystem med gulvarme vælges program nr. 19 .  
Ved centralvarmesystem med radiatorer vælges program nr. 20 
  
I skærmbillede 3-DRIFT vælges VINTER. 
 
Ved havari af varmepumpedelen kan der fremkomme alarmer som forhindrer varmeproduktion med den 
indbyggede elstav. Her kan NØDVARME driften benyttes som en kortvarig løsning indtil problemet med 
anlægget kan afhjælpes. (Nødvarme negligere alle alarmer, men kører ellers efter normale setpunkter). 
 (se evt. afsnit ”opstart af nødvarme”). 
 
BEMÆRK ! forkert drift kan beskadige anlægget og ”NØDVARME” bør kun anvendes i samråd med en 
kvalificeret installatør. 
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Overordnet driftform 
 
Brugeren vælger den overordnede driftform for anlægget via skærmbillede 3 i menusystemet: 
 
Driftform  Beskrivelse  
OFF Ingen varmefunktioner er aktive 
SOMMER1 Normal tilstand er brugsvand, centralvarme er ikke aktiv 
SOMMER2 Normal tilstand er brugsvand, cirkulations pumpen kører og centralvarmen  er 

aktiv i 15 minutter hver anden time 
SOMMER3 Normal tilstand er brugsvand, cirkulations pumpen kører og centralvarme er aktiv i 

15 minutter hver hele time 
VINTER Normal tilstand er centralvarme, der skiftes til brugsvand efter behov. Varm cirk. 

pumpe er altid aktiv. 
AUTO1 Anlægget vælger selv driftform på baggrund af udetemperatur gennemsnit, 

den indstillede sommertemperatur og en neutralzone på 4 °C 
- Vinter : Efter ét døgn under sommertemperatur 
- Sommer1 : Efter ét døgn over sommertemperatur 

AUTO2 Anlægget vælger selv driftform på baggrund af udetemperatur gennemsnit, 
den indstillede sommertemperatur og en differens på 4 °C 
- Vinter : Efter ét døgn under sommertemperatur. 
- Sommer2 : Efter ét døgn over sommertemperatur 

AUTO3 Anlægget vælger selv driftform på baggrund af udetemperatur gennemsnit, 
den indstillede sommertemperatur og en differens på 4 °C 
- Vinter : Efter ét døgn under sommertemperatur. 
- Sommer3 : Efter ét døgn over sommertemperatur 

NØDVARME * 
Kun fra software 
v.1.07  

Benyttes kun ved nødsituationer hvor der er behov for varme. 
Alle alarm og sikkerhedsfunktioner er ude af drift, dog vil den udkoble ved 
temperaturer over 85 °C. 

Fælles for sommer1/sommer2 er at de er velegnede hvor der om sommeren er et mindre varmebehov til 
f.eks. gulvvarme i badeværelse.  
Fælles for de tre AUTO funktioner er at det første døgns driftsform er afhængigt af den udetemperatur på 
det tidspunkt, hvor AUTO-funktionen blev valgt. Hvis AUTO vælges om vinteren vil varmepumpen køre 
vinterdrift det første døgn, og hvis AUTO vælges om sommeren vil den køre sommerdrift det første døgn. 
Sommertemperatur er sat til 17 °C. 
* se afsnit ”opstart af nødvarme”. 
 
Apparatets aktuelle driftstatus udlæses øverst i ho vedmenuen: 
 
Udlæses i skærmbillede 2. 
 
Driftstatus  Beskrivelse  
OFF Anlægget er slukket. Ingen funktioner er aktive bortset fra disse: 

- Alarm fra jordslange miljøpressostat 
- Cirkulationspumpe motionering og frostsikring 

START Opstart af varmepumpe. Cirkulationspumper startes. Efter kort tid skiftes til drift 
KLAR Anlægget er tændt men der er ikke noget aktuelt varmebehov 
VARME Rumopvarmning. Husets returløbstemperatur holdes på den ønskede værdi 
VAND Produktion af varmt brugsvand 
MANUEL Installatøren har aktiveret manuel drift via service menu (bruges til afprøvning) 
ALARM Aktiv alarm. Anlægget er stadig i drift men med nedsat funktion 
STOP Anlægget stoppet på grund af kritisk fejltilstand 
HT PAUSE Anlægget har stoppet kompressoren kortvarig for at køle kondensatoren ned. 
LEGIO Legionella funktionen som opvarmer brugsvandet til 65 °C  1 gang om måneden. 
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Valg af suppleringsvarme: 
 
Udlæses i skærmbillede 5. 
 
Driftstatus  Beskrivelse  
OFF Ingen supplering valgt derved foregår varmeproduktion alene med varmepumpen. 
LEGIO Anlægget producerer varme med varmepumpe alene dog kobler suppleringen ind 

ved legionella funktion. 
MIN  
”Økonomi drift” 

Anlægget producerer primært varme med varmepumpen, suppleringen vil dog 
koble ind hvis varmepumpen ikke kan følge med til en min. temp. som ligger 10-15 
grader lavere end de respektive setpunkter. Legionella funktion er aktiv. 

On 
”Komfort drift” 

Anlægget producerer primært varme med varmepumpen, suppleringen vil dog 
koble ind hvis varmepumpen ikke kan følge med og hjælpe den op til de 
respektive setpunkter. Legionella funktion er aktiv. 

 

 

Opstart af nødvarme 
 

I skærmbillede 3 sættes driftformen til ”NØDVARME” 
 
Kontroller i skærmbillede 6 udlæsning ”T FREM” at denne stiger. (varm cirkulationspumpe 
kører).  

 
BEMÆRK! forkert drift kan beskadige anlægget og ”NØDVARME” bør kun anvendes i 
samråd med en kvalificeret installatør. 

 

 

Alarmsystem 
I tilfælde af alarm blinker displayets baggrundsbelysning. Driftstatus skifter til "ALARM" eller "STOP" 
I undermenuen "Alarm" kan årsagen til alarmen aflæses. Sammen med alarmen udlæses en alarmkode. 
Når alarmbetingelsen forsvinder skifter alarmen status fra aktiv til inaktiv og blink ophører. 
 
ALARMER 
       ¯̄̄̄  

    

 ALARM  0 
INGEN 

  Visning af op til 3 aktuelle alarmer. (aktuel alarm kvitteres ved tryk på drejeknappen). 
Der udlæses en kode og en tekst for hver alarmlinie. Nulstilles ved strømsvigt 

 ALARMLOG 
       ¯̄̄̄  

   Alarm log som gemmer og viser de sidste 16 aktive alarmer 
Nulstilles IKKE ved strømsvigt 

 
 
I undermenuen alarmer kvitteres ved tryk på drejeknappen når alarmen vises. Herved forsvinder alarmen 
fra listen. 
Aktive alarmer kan ikke kvitteres. Det kan først ske, når systemet har registeret at alarmårsagen ikke 
længere er aktiv. 
 
Der findes 3 alarmniveauer: 
 
INFO : Generel information til brugeren som ikke påvirker driften 
ADVARSEL : Gives ved problemer som tillader fortsat drift med mindre ulemper 
KRITISK : Medfører at drift stopper helt eller nedsættes væsentligt 
 
I undermenu for alarmlog kan de sidste 16 historiske alarmer udlæses. 
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Højtryksfejl 
Displayets baggrundsbelysning blinker og i udlæsning i menuen alarmer kommer teksten ”HØJTRYK”. 
Kølemiddeltrykket er for højt i kondensatoren. Det skyldes at varmepumpen ikke kan komme af med den 
varme den producerer. Centralvarme vandet cirkulerer for langsomt. 
 
Mulige årsager: 
  

1. Snavsfilter i centralvarmeanlæg er stoppet til, se side 11. 

2. Luft i centralvarmeanlæg - udluft anlægget, se side 11. 

3. Der mangler vand i centralvarmeanlæg, se side 9. 

4. Varm pumpe til centralvarmeanlæg kører ikke, prøv at lytte til den. Pumpen skal summe en smule. 
 
Kontroller punkterne 1 til 4 og ret fejlen.  I undermenuen alarmer kvitteres ved tryk på drejeknappen når 
alarmen vises.  

Lavtryksfejl 
Displayets baggrundsbelysning blinker og i udlæsning i menuen alarmer kommer teksten ”LAVTRYK”. 
Kølemiddeltrykket er for lavt i fordamperen. Det skyldes at der ikke kommer nok varme fra 
varmeoptageren.  
Enten cirkulerer brinen for langsomt, eller også er brinen for kold når den kommer retur fra 
varmeoptager.. 
Mulige årsager: 

1. Luft i varmeoptager, udluft som beskrevet på side 13. 

2. Der mangler vand i varmeoptager, se side 12. 

3. Brinen er frosset i varmeveksleren. ”Kold pumpe” vil normalt føles meget varm.  

4. Kold pumpe til varmeoptager kører ikke, prøv at lytte til den.  

Pumpen skal summe en smule. 
 
Kontroller punkterne 1 til 4. Alarmen I undermenuen alarmer kvitteres ved tryk på drejeknappen når 
alarmen vises. Kontakt en servicemontør, hvis lavtrykspressostaten afbryder igen efter få minutter. Der er 
fare for at frostsprænge varmepumpens fordamper ved at forsøge at starte anlægget gentagne gange. 

Brine trykfejl 
Displayets baggrundsbelysning blinker og i udlæsning i menuen alarmer kommer teksten ”LÆK”. 
Lampen lyser når trykket er blevet for lavt i varmeoptager. Det kan evt. betyde, at varmeoptageren er 
blevet utæt.  
 
Kontroller følgende: 

1. Er alle haner der skal være åbne, åbne. 

2. Er der brine nok på anlægget – efterfyld evt., se side 12. 

 
Kontroller punkterne 1 til 2. Alarmen I undermenuen alarmer kvitteres ved tryk på drejeknappen når 
alarmen vises. Tilkald en servicemontør hvis du ikke selv kan finde fejlen 
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Fejloversigt 
 

Fejl                                 Årsag og løsning             
Højtryksfejl 1. Snavsfilter i centralvarmeanlæg er stoppet til, se side 11. 

2. Luft i centralvarmeanlæg - udluft anlægget, se side 11. 

3. Der mangler vand i centralvarmeanlæg, se side 9. 

4. Varm pumpe til centralvarmeanlæg kører ikke. 
 

Lavtryksfejl 5. Kold pumpe til varmeoptager kører ikke. 

6. Luft i varmeoptager, udluft som beskrevet på side 13. 

7. Der mangler vand i varmeoptager, se side 12. 

8. Brinen er frosset i varmeveksleren.  

”Kold pumpe” vil normalt føles meget varm. 
 

Brinetrykfejl 9. Trykket er blevet for lavt i varmeoptager. 

10. Anlægget er blevet udluftet, påfyld vand, se side 12. 

11. Ekspansionsbeholderen er utæt og har mistet trykket, ti lkald autoriseret VPO 

varmepumpe service. 

12. Varmeoptager kredsen er måske blevet utæt, tilkald autoriseret VPO varmepumpe 

service. 
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Alarmliste 
 
Nr. Tekst Type Aktion  Beskrivelse  
5 DATABASE I -- Der har været strømafbrydelse under drift af varmepumpen, 

eller der er blevet lagt ny software i styringen. 
10 T1 AFBR K STOP Retur temperatur føler afbrudt 

- Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 
11 T1 KORT K STOP Retur temperatur føler kortsluttet 

- Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 
12 T2 AFBR K STOP Brugsvand temperatur føler afbrudt 

- Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 
13 T2 KORT K STOP Brugsvand temperatur føler kortsluttet 

- Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 
14 T3 AFBR A 7 °C antages  Udetemperatur føler afbrudt 

- Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 
15 T3 KORT A 7 °C antages  Udetemperatur føler kortsluttet 

- Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 
32 LAVTRYK K  Sikkerhedsafbrydelse fra kompressor lavtryk 

- Kompressor kan genstartes når bruger kvitterer alarmen 
33 H.TRYK C K 0-3 auto reset 

inden for 8 timer. 
Sikkerhedsafbrydelse fra kompressor højtryk ved 
centralvarme produktion. 
- Kompressor kan genstartes når bruger kvitterer alarmen 

34 H.TRYK C A 0-3 auto reset 
inden for 8 timer. 

Indikering af højtrykfejl ved centralvarme produktion. 
Kompressor genstartes automatisk (max 3 inden for 8 timer) 

35 H.TRYK V K 0-3 auto reset 
inden for 8 timer. 

Sikkerhedsafbrydelse fra kompressor højtryk ved 
brugsvands produktion.  
- Kompressor kan genstartes når bruger kvitterer alarmen 

36 H.TRYK V A 0-3 auto reset 
inden for 8 timer. 

Indikering af højtrykfejl ved brugsvand produktion. 
Kompressor genstartes automatisk (max 3 inden for 8 timer) 

50 MIN. TEMP A/K  Sikkerhedsafbrydelse fra indstillet minimumstemperatur.  
- Kold cirkulationspumpe fortsætter med at køre og 
varmepumpen genstartes automatisk når temperaturen i 
varmeoptageren igen er over den indstillede værdi. 

51 FROST A Cirkulations-
pumper startes 

Temperatur for brugsvand, centralvarme eller rumføler har 
været under 2 °C i mere end 2 timer. Frostsikringsf unktion er 
aktiv 

53 LÆKAGE K  Miljø pressostat til jordslanger er koblet ud da trykket er 
blevet for lavt. 
- Kontroller system for utætheder og påfyld vand. 

54 OVERHED K STOP Fremløb, returløb eller brugsvand overophedet til 85 °C. 
Kontroller relæer og kontaktorer til kompressor og 
suppleringsvarme 

70 LEGIO I -- Legionellafunktion har i to på hinanden følgende uger ikke 
kunnet udføres indenfor tidsfristen. 
- Der mangler energitilførsel fra brine eller suppleringskreds 

 
INFO : Generel information til brugeren som ikke påvirker driften 
ADVARSEL : Gives ved problemer som tillader fortsat drift med mindre ulemper 
KRITISK : Medfører at drift stopper helt eller nedsættes væsentligt 
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Varmepumpens kompressor 
Kompressorens kapacitet tilpasses ved at ind- og udkoble kompressoren i såkaldt moduleret on/off 
drift. 
Anlægget er sikret med høj- og lavtrykspressostater som kan stoppe kompressoren og sætter en 
alarm. 
 
Ved varmebehov på centralvarme eller brugsvand startes varmepumpens kompressor. Når 
kompressoren er i drift hæves både brugsvand og centralvarme op til deres respektive setpunkter, før 
den slukkes. Dette sker uafhængigt af dødbåndet (differensen) for at reducere antallet af start/stop 
operationer. For yderligere at hindre unødig slidtage, indlægges en variabel genstart blokeringstid 
efter hver kompressor start. 
 

Ekstern styring af varmepumpe 
Varmepumpen har et min. setpunkt for centralvarmen som overstyrer det aktuelle setpunkt (via f.eks. 
udekompensering). Min. setpunket er som standard sat til 15 0C. 
 

·  Kan bruges til simpel styring af varmepumpen via en ekstern rumtermostat. (ekstra udstyr). 
·  Fjernstyring af varme via modem. (ekstra udstyr). 
·  Ekstern styring af varmepumpen (via f.eks. solvarmestyring) hvor den fungere som supplering 

til solvarme. 
  

Jordslange og brinepumpe 
Brinepumpe kører altid sammen med kompressoren og startes op 1 minut før denne og har ligeledes 
efterløb på 1 minut. 
Efter en uges stilstand startes pumpen kortvarigt for at hindre blokering. 
Der er tilsluttes en miljøpressostat som giver alarm og stopper anlægget hvis brinesystemet lækker. 
Der er også tilsluttet en føler til brinen som fungerer som minimums termostat, som forhindrer 
varmepumpens fordamper i at frostsprænges ved fejl. 

Kondensator og varm cirkulationspumpe 
Anlægget har vandkølet kondensator med tilhørende cirkulationspumpe, som er fælles for brugsvand 
og centralvarme produktion. 3-vejsventilen vælger hvilken kreds der modtager energien fra 
varmepumpen. 
 
Højtrykspressostat udfald som følge af for højt  kondensatortryk modvirkes ved at cirkulere vand i 
varmesystemet indtil temperaturen er under den indstillede kompressor max værdi, inden 
kompressoren startes. 
 
Efter en uges stilstand startes cirkulationspumpen kortvarigt for at motionere. 
Herudover har pumpen disse driftformer som afhænger af den overordnede styringstilstand: 

Suppleringsvarme 
Der er tilsluttes et elrør som fungerer som gennemstrømningsvandvarmer, som supplement til 
varmepumpen i de tilfælde hvor denne ikke kan levere den ønskede opvarmning. Det kan være i koldt 
og blæsende vejr eller ved stor brugsvands aftapning. 
 
Suppleringsvarmen, skal frigives til drift af brugeren, og aktiveres som ”MIN” eller ”ON” varmepumpen 
leverer den største andel af energien, samtidig med at brugeren er sikret en veldefineret komfort også 
ved ekstraordinært behov. 
”MIN”. Her vil suppleringen koble ind efter endt pausetid hvis returvand eller brugsvand falder under 
hver sin individuelt indstillede minimumværdi (minus differensen). Minimumsværdien vil opretholde en 
temperatur der typisk ligger 10-15 grader under de respektive setpunkter for brugsvand og 
centralvarme.   
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”ON”. Her vil suppleringen koble ind ved at den indstillede pausetid for returvand eller brugsvand 
falder under hver sin individuelt indstillede setpunkt, og vil derved opretholde komforttemperaturen. 
 
Suppleringsvarmen vil også blive brugt som forsyningssikkerhed og opretholdelse af normal komfort i 
situationer hvor varmepumpen er ude af drift på grund af monteringsarbejde, defekter eller lignende.  
(se afsnit ”opvarmning kun med suppleringsvarme” ). 

Brugsvand 
Når der er behov for opvarmning af brugsvand, skifter 3-vejs ventilen position og sender 
fremløbsvandet fra kompressor kondensator og suppleringssystem gennem varmtvandsbeholderen. I 
denne situation cirkuleres der ikke vand gennem centralvarmeanlæggets radiatorer eller 
gulvvarmesystem. 
 
 
Der er to setpunkter for brugsvandets temperatur. Et til den ønskede vandtemperatur for aktivering af 
kompressorvarme og derudover en minimumstemperatur hvor også tilskudsvarmen træder i kraft. Ved 
denne virkemåde opnås at varmepumpen leverer energien sålænge der ikke tappes større mængder 
brugsvand fra beholderen. 
 
Max funktion. 
Under brugsvandsproduktion kan der forekomme situationer hvor brugsvandsbeholderen ikke kan 
optage hele varmepruduktionen fra varmepumpe (oftest forekommende om sommeren). 
Denne funktion forhindre via en føler i fremløbet at temperaturen i varmepumpen ikke når en kritisk 
værdi som ligger på kan af hvad kompressoren er beregnet til. Ved brugsvandsproduktion fortsætter 
varm cirk. pumpe indtil temperaturen er nede og kompressoren igen kan slå ind. 
Funktionen er aktiv både under brugsvand og centralvarme produktion. 

Legionella 
Styringen kan med variabelt interval automatisk hæve temperaturen i brugsvandsbeholderen til 65 °C 
for at modvirke vækst af legionellabakterier i vandet. Funktionen er kun aktiv når brugeren tilvælger 
den. Suppleringsvarme må ikke være OFF, da kompressoren alene ikke er i stand til at nå de 65 °C. 
Kompressor stopper ved indstillet maksimal temperatur. 
 
Vigtigheden af legionellafunktionen er størst når den indstillede vandtemperatur ligger i området 25-45 
grader, eller hvis der gennem længere tid ikke tappes vand så der herved sker en udskiftning. 
 
Temperaturstigningen skabes ved at energikilderne bidrager på følgende måde: 
 

Kompressor: 
- Medvirker indtil fremløbstemperatur eller brugsvand overstiger den indstillede kompressor max. 

værdi 
 

Supplering: 
- Kobler ind når kompressor stopper (skal være frigivet af bruger).  
 
BEMÆRK! Varmepumpen har et overordnet max. på 85 °C  som vil udløse en kritisk fejl, samt den 
lovpligtige mekaniske overkogningsikring, som kobler ud ved 105 °C. 
 
 
Centralvarme  
I almindelig varmepumpedrift tilpasses kompressorkapaciteten, således at der holdes en forudbestemt 
temperatur på husets returløb. Den nødvendige centralvarme returløbstemperatur afhænger af husets 
varmebehov som bestemmes af mange faktorer deriblandt størrelse, isolering og udetemperatur. Der 
kan vælges flere forskellige former for temperatur kompensering som kan være aktive hver for sig eller 
samtidigt. 
 
Uafhængigt af de valgte kompenseringsformer, kan suppleringsvarme frigives til drift af brugeren, 
således at den opretholder en given minimum temperatur. 
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Ved skift mellem brugsvand og centralvarme er indlagt en 60 sek. pausetid hvor kompressoren vil 
kører uafhængig af setpunkt. Denne tid giver centralvarmesystemet tid til at stabiliserer sig så man 
undgår unødige stop af kompressoren. 
 

Nødvarme drift 
Ved havari af varmepumpedelen kan der fremkomme alarmer som forhindrer varmeproduktion med 
den indbyggede elstav. Her kan nødvarme driften benyttes som en kortvarig løsning indtil problemet 
med anlægget kan afhjælpes.   
BEMÆRK ved drift af nødvarme går varmepumpen automatisk til ”PRG32” og kører med ren elvarme. 
Når problemet er afhjulpet vælges normal driftform og ”PRG” sættes tilbage til tillige drift. 
 
Udetemperatur kurvestyring 
 
Det er muligt at forprogrammere setpunktet for husets returløb afhængighed af udetemperaturen. Den 
ønskede returløbstemperatur indstilles for udetemperatur på -20 °C, -10 °C, 0 °C, 10 °C og 20 °C. På 
baggrund af disse temperaturer beregnes returløbstemperaturer for den aktuelle udetemperatur ved 
hjælp af interpolation mellem de opgivne punkter. For udetemperaturer under -20 °C og over 20 °C 
anvendes den programmerede returløbstemperatur for hhv. -20 °C og 20 °C. 
 
Der er 2 forudbestem kurve til henholdsvis gulvvarm e og radiatorer. 
Kurverne er vist ved en centralvarme justering på 1 0 grader (MENU 7 INSTILL).  

Udekompencering
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Bemærk Kurverne kan parallelforskydes ± 10 grader fra viste udgangspunkt på 10.
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Frostsikring 
For at modvirke potentielle frostskader er der indbygget et antal afværgefunktioner i anlægget som 
altid vil være aktive uanset hvilke drift former og indstillinger der måtte være valgt (også OFF). 
Eventuelle manglende eller defekte temperaturfølere eller andre anlægskomponenter vil naturligvis 
kunne ødelægge denne form for sikring: 
 
1. Hvis udetemperatur falder under 2 °C startes cen tralvarme cirkulationspumpe 

Herved sikres eventuelle skunk, og loftrum samtidig med at vandtemperaturen kan overvåges 
2. Hvis brugsvand, centralvarme eller rumføler falder under 2 °C, startes alle cirkulationspumper 

sammen med varmepumpe og suppleringsvarme og hæver de berørte temperaturer til 5 °C hvis 
dette er muligt 

3. Pressostaten er fabriksindstillet til -18 grader C. 
4. Væsken (brinen) i slangerne skal være frostsikret til min. -12 grader C, men det anbefales at 

frostsikre til min. -16 grader C. 
 
BEMÆRK!  
Minimum føleren er indstillet til -8 hvor den stopper kompressoren og giver en infofejl.  
Kold cirkulationspumpe fortsætter indtil temperaturen igen er over den indstillede værdi, hvorefter 
kompressoren igen vil starte op. 
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Installation 

 

 
                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jord- / centralvarmeslanger  kan evt. 
føres op af gulvet ved siden af 
modulet.  

Tilslutninger varm-/kold brugsvand. 
½” studs i midten af behl. til cirkulation. 

Varm-/kold vand kan evt. føres i 
PEX rør til top af beholder 

Optimal rørføring  fra gulvet  

Sikkerhedsafbryder placeres i 
nærhed af varmepumpen.  

På begge sider af varmepumpen er en 
fals til  evt. montage af rørføringen i 
luften med de medfølgende 
gummislanger. 
Bruges ofte ved eksisterende 
installationer og ved VVS-installationer i  
nærheden. 

Alle slanger skal komme 
 lodret op af gulvet. 

1890
. 

Tilførsel varm/kold dim. Iht. 
VVS-installatør (anbefalet ¾”)  

Evt. repo med fald mod afløb i midten. 
Til opsamling af kondensvand samt 
vand fra sikkerhedsventilen. 
Der vil ellers i perioder være mulighed 
for vand foran varmepumpen !. 
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Tilslutning  
 

 

    Blå   Sort 
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Type Stik  Klemme  Navn  Tilslutning  
Dig ital indgang X2 1, 2 DI1 Lavtryk pressostat til kompressor 

3, 4 DI2 Højtryk pressostat til kompressor 
5, 6 DI3 Miljøpressostat til jordslange * 
7, 8 DI4 Min. setpunkt funktion. 

Ekstra udstyr (lus for normal drift). 
Temperatur sensor  X3 1, 2 T1 Centralvarme returløb 

3, 4 T2 Brugsvand 
5, 6 T3 Udeføler 
7, 8 T4 Fremløb max. føler 

Spændingsudtag X4 1 24 V -- 
Temperatur sensor  2, 3 T5 Brine føler  
Analog indgang  4 AI -- 
Analog udgang 5, 6 AO1 -- 

7, 8 AO2 -- 
Relæ udgang X8 6, 5 R1 Kompressor 

4, 3 R2 Kompressor 2 ** 
2, 1 R3 Suppleringsvarme (el-kedel) 

X7 6, 5 R4 3-vejs ventil 
4, 3 R5 Brinepumpe til jordslange * 
2, 1 R6 Cirkulationspumpe til centralvarme 

X6 2, 1 R7 2. cirkulationspumpe *** 
Kommunikation X5 1..4 COM1 RS 485 

X12 1..10 COM2 RS 232 
System X11 1..10 ISP Software opdatering 

X13 1..20 OPTIO
N 

Udvidelsesstik 

Forsyning  X1 1 -- Jord 
X9 2, 1 230 230 V AC 

 
 
* Kun på anlæg med jordslange. 
** Kun på anlæg med to trins kompressordrift. 
*** Til centralvarmesystemer med 2 pumpe-system (ikke standard). System med buffer 

hvor den 2. cirkulationspumpe til centralvarmesystemet kører hele tiden, dog ikke under 
brugsvandsproduktion. 

 
 

Ibrugtagning 
Når anlægget tændes første gang vil cirkulationspumperne køre alene et stykke tid for at stabilisere 
temperaturerne. 
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Ledningsføring 
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Komponenter 
 



KH nordtherm a/s                 Tel. 9715 4600                 www.KHnordtherm.dk 
 

 

35

Installation og nedtagning 

Flyt af varmepumpen 
Varmepumpen har en skæv vægtfordeling, da den hævede beholderen udgør det meste af vægten 
(uden varmepumpemodul), det er derfor vigtigt ved transport at fastgøre varmepumpen med f.eks. en 
sele så den ikke kan skride. 
Ved transport med palleløfter holdes løftehøjden på et minimum, for at undgå at varmepumpen kan 
tippe. 

Isolering af rør 
Alle rør til og fra varmeoptager/jordslanger skal isoleres helt ind til varmepumpen hvis det er muligt, så 
kommer der ikke kondensvand på de kolde rør. 

Fundament under varmepumpen  

Varmepumpen skal stå på et støbt gulv, da den har en vægt på ca. 450 kg, når den er fyld med vand. 
Det bedste er et område der er hævet ca. 2-5 cm over resten af gulvet. Der kan med fordel etableres 
afløb under eller nær pumpen, til kondensvand fra varmepumpens koldeste dele og vand fra 
sikkerhedsventilen. Der vil ellers i perioder være mulighed for vand foran varmepumpen !. 

Tæthedsprøve. 
Varmeoptageren skal prøves for tæthed. Proceduren skal følge gældende love og bekendtgørelser. 
Proceduren for varmeslanger i jord er i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980 
beskrevet som: 
 
·  Anmeld trykprøvningen til kommunalbestyrelsen senest 3 dage før den skal foregå. 
·  Fyld varmeoptageren med postevand og udluftes grundigt. 
·  Fyld vand på indtil prøvetrykket er mindst 1,5 gange driftstrykket, dog minimum 400kPa �  4 bar. 
·  Fyld efter med vand til prøvetrykket hvert kvarter indtil trykket ikke falder i løbet af et kvarter. 
·  Anlægget kan anbefales til at blive godkendt, hvis det kan holde prøvetrykket i 1 time. 

Frostsikring. 
Vandet i varmeoptageren skal frostsikres, så fordamperen i varmepumpen ikke sprænger hvis brinen 
fryser til is. Vand med frostsikring kaldes brine. Minimums føleren stopper kompressoren ved den 
indstillede værdi på (-8 grader C i fabriksindstilling). Lavtrykspressostaten stopper varmepumpen hvis 
brinen bliver koldere end minus 18 grader C, som den er indstillet til. 
Frostsikringen kan derfor tilpasses driftsforhold i varmeoptageren. Vandet i varmeoptageren 
frostsikres med glykoler. Salte eller alkoholer kan også anvendes.  
 
Der kan være risiko for forurening af grundvandet hvis der lækker brine ud  fra varmeoptageren. 
Kontroller altid at anlægget overholder nationale og lokale love og forordninger, inden der fyldes 
frostsikring på anlægget. 

Tabellen viser frysepunktet for forskellige briner lavet af vand med en frostvæske blandet i. 

 

Volumen af frostvæske [%] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

F
ry

se
pu

n
kt

 Monoetylen glykol [°C] 0 -2,5 -5 -8 -12 -15 -18 -23 -28 

Propylen glykol [°C] 0 -2,5 -5 -8 -11 -14 -16 -21 -25 

Isopropanol (sprit) [°C] 0 -1,5 -3,5 -6,5 -9 -14 -18 -23 -24 
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Elarbejde 
Varmepumpen skal tilsluttes el af en autoriseret installatør i overensstemmelse med oplysningerne i 
afsnit tilslutning  og ledningsføring . 
 

Ved overtagelse af varmepumpen 
Installatøren giver en gennemgang af de grundlæggende dele og funktioner når varmepumpen 
afleveres.  
 
Installatøren har afprøvet alle funktioner og noteret alle relevante oplysninger i ”kontrolskemaet”. 
 
Idriftsætning, indregulering og det årlige serviceeftersyn må kun foretages af KH nordtherms egne 
montører eller et autoriseret kølefirma der er godkendt af KH nordtherm. 
 

Bortskaffelse af varmepumpen 
Kontakt din kommune eller autoriserede VPO varmepumpe service når de skal bortskaffe deres 
varmepumpe, så det udtjente apparat bliver bortskaffet på en lovlig og miljømæssig korrekt måde.  
 
Brine med frostsikring fra varmeoptageren skal også bortskaffes på korrekt måde. 
 
Husk:  
 
Det er dit ansvar, at alle dele og væsker bliver bortskaffet på en lovlig og miljømæssig korrekt måde.  
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Tekniske data 
Ydelser inkl. drift af 2 cirk. 
pumper. 

Combi 305  Combi 307  Combi 309  Combi 312  Combi 315  
Tilløbstemp. til 
varmeoptager  

i ºC 

Fremløbstemp. 
til varmesystem 

Max. 55 ºC 

Varm 
effekt 
i kW. 

Tilført 
effekt 
i kW. 

Effekt 
faktor 

Varm 
effekt 
i kW. 

Tilført 
effekt 
i kW. 

Effekt 
faktor 

Varm 
effekt 
i kW. 

Tilført 
effekt 
i kW. 

Effekt 
faktor 

Varm 
effekt 
i kW. 

Tilført 
effekt 
i kW. 

Effekt 
faktor 

Varm 
effekt 
i kW. 

Tilført 
effekt 
i kW. 

Effekt 
faktor 

 
-5 

30 
40 
50 

4,8 
4,5 
4,3 

1,3 
1,5 
1,8 

3,7 
3,0 
2,5 

6,5 
6,2 
5,9 

1,6 
1,9 
2,2 

4,1 
3,3 
2,7 

8,0 
7,6 
7,4 

2,0 
2,3 
2,7 

4,1 
3,4 
2,7 

9,2 
8,9 
8,6 

2,3 
2,7 
3,3 

4,0 
3,3 
2,6 

11,5 
11,0 
10,7 

2,8 
3,3 
4,0 

4,1 
3,3 
2,7 

 
0 

30 
40 
50 

5,7 
5,3 
5,1 

1,4 
1,6 
1,9 

4,1 
3,4 
2,8 

7,8 
7,3 
7,0 

1,7 
2,0 
2,3 

4,6 
3,8 
3,0 

9,6 
9,1 
8,7 

2,1 
2,4 
2,8 

4,7 
3,9 
3,1 

11,1 
10,6 
10,2 

2,4 
2,8 
3,4 

4,7 
3,7 
3,0 

13,8 
13,2 
12,6 

3,0 
3,5 
4,2 

4,7 
3,8 
3,0 

 
5 

30 
40 
50 

6,8 
6,3 
6,0 

1,5 
1,7 
1,9 

4,5 
3,8 
3,1 

9,3 
8,7 
8,2 

1,8 
2,0 
2,4 

5,2 
4,3 
3,4 

11,5 
10,8 
10,2 

2,2 
2,5 
2,9 

5,2 
4,4 
3,5 

13,2 
12,5 
12,0 

2,5 
2,9 
3,6 

5,3 
4,3 
3,4 

16,4 
15,6 
14,9 

3,1 
3,6 
4,3 

5,3 
4,3 
3,4 

 
10 

30 
40 
50 

8,0 
7,4 
7,0 

1,6 
1,8 
2,0 

4,9 
4,2 
3,4 

11,1 
10,2 
9,5 

2,0 
2,1 
2,5 

5,6 
4,8 
3,8 

13,7 
12,8 
12,1 

2,4 
2,6 
3,0 

5,8 
4,9 
4,0 

15,8 
14,8 
14,0 

2,6 
3,0 
3,6 

6,1 
4,9 
3,9 

19,5 
18,4 
17,4 

3,2 
3,7 
4,5 

6,1 
4,9 
3,9 

Mål HXBXD mm 1890X600X600 1890X600X600 1890X600X600 1890X600X600 1890X600X600 
El-patron: 
T ilslutningsspænding   
Effekt 

 
400V 3 50Hz  0, J 
6 kW (9 A.) 

 
400V 3 50Hz  0, J 
6 kW (9 A.) 

 
400V 3 50Hz 0,J 
6 kW (9 A.) 

 
400V 3 50Hz 0,J 
6 kW (9 A.) 

 
400V 3 50Hz 0,J 
6 kW (9 A.) 

Varmepumpe:  
Tilslutningsspænding   
Max effekt kompressor 
Sikring i tavle m. 6 kW el-patron 

 
400V 3 50Hz 0,J 
2,2 kW 
16 A. 

 
400V 3 50Hz 0,J 
3,4 kW 
16 A. 

 
400V 3 50Hz 0,J 
4,0 kW 
16 A .  

 
400V 3 50Hz 0,J 
4,7 kW 
20 A  /  2x16A. 

 
400V 3 50Hz 0,J 
5,7 kW 
20 A  /  2x16A. 

Termorelæ indstillet til 4,5 A. 6,0 A. 7,0 A. 9,0 A. 10,5 A. 
Kølemiddel type: R407C 3300 gram 3300 gram 3300 gram 3400 gram 3500 gram 
VARMEOPTAGER      
Cirkulationspumpe Grundfos UPS 25-60 (T 3) UPS 25-60 (T 3) UPS 25-55 (T 3) UPS 25-80 (T 3) UPS 25-80 (T 3) 
Min./max indgående væsketemp. -7 / 20 ºC -7 / 20 ºC -7 / 20 ºC -7 / 20 ºC -7 / 20 ºC 
Ekspansionsbeholder 6 ltr.0,5 bar 6 ltr.0,5 bar 6 ltr.0,5 bar 6 ltr.0,5 bar 6 ltr.0,5 bar 
Sikkerhedsventil 2,6 bar 2,6 bar 2,6 bar 2,6 bar 2,6 bar 
Frostsikring af væske 25%. -15 ºC -15 ºC -15 ºC -15 ºC -15 ºC 
Nominelt flow 0,33 l/s -1200 l/h 0,38 l/s  - 1400 l/h 0,53 l/s  - 1900 l/h 0,69 l/s  - 2500 l/h 0,85 l/s  - 3050 l/h 
Max. trykfald i varm eoptager . 0,35 bar 0,3 bar 0,35 bar 0,3 bar 0,38 bar 
Tilslutningsdimension 
Slangesæt medleveret 

1” 1” 1” 1” 
 

1” 
 

CENTRALVARME      
Cirkulationspumpe Grundfos UPS 25-60 (T 3) UPS 25-60 (T 3) UPS 25-60 (T 3) UPS 25-60 (T 3) UPS 25-55 (T 3) 
Min./max udgå. væsketemp. 20 / 55 ºC 20 / 55 ºC 20 / 55 ºC 20 / 55 ºC 20 / 55 ºC 
Ekspansionsbeholder 8 ltr.0,5 bar 8 ltr.0,5 bar 8 ltr.0,5 bar 8 ltr.0,5 bar 8 ltr.0,5 bar 
Sikkerhedsventil 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 
Nominelt flow 0,16 l/s - 600 l/h 0,20 l/s  -  720 l/h 0,29 l/s  - 1050 l/h 0,42 l/s  - 1500 l/h 0,53 l/s  - 1900 l/h 
Max. Trykfald i varmeafgiver.  0,35 bar 0,40 bar 0,39 bar 0,38 bar 0,42 bar 
Tilslutningsdimension 
Slangesæt medleveret 

1” 1” 1” 1” 
 

1” 
 

VARMTVANDSBEHOLDER       
Volumen varmt vand 180 ltr. Samme Samme Samme Samme 
Volumen buffertank 70 ltr. Samme Samme Samme Samme 
Prøve- / driftstryk varmt vand 13 / 10 bar Samme Samme Samme Samme 
Prøve- / driftstryk buffertank 3,5 / 2,5 bar Samme Samme Samme Samme 
Tilslutning varm og kold vand ¾” Samme Samme Samme Samme 
Sikkerhedsventil 2,6 bar Samme Samme Samme Samme 
Korrosionsbeskyttelse glasemalje + anode  Samme Samme Samme Samme 
Lydniveau (målt 1m. fra anlæg)  42 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 45 dB(A) 46 dB(A) 
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Kontrolskema ”KOPI”  
 

 

 

 

Installationen er udført af: ________________________ Dato : _________ 

 

 

ANLÆGSDATA: 

Fabrikat, type  Type Combi _________      

Serienummer Nr._________ 

Kølemiddel fyldning og type _________ kg       R________ 

 

VARMEOPTAGER: 

Frostvæske    _____ % ____________________ 

Sikringstemperatur - _____ grader. (Lavtrykspressostat fast indstillet til -18 grader).  

Min. termostat slår fra ved indstillet værdi (fabrik -8 grader C). 

Min / max. tryk. / aflæsning           Min. 1,5 bar.          Max. 2,5 bar.        Aflæst.______ bar. 

Kold pumpe. Grundfos type: ____________  Hastighed: ____ 

 

CENTRALVARMEANLÆG: 

Min / max. tryk. / aflæsning           Min. 1,5 bar.          Max. 2,5 bar.        Aflæst.______ bar. 

Varm pumpe. Grundfos type: _______  Hastighed: _____ 

Bypass-ventil. (differenstryk-ventil) : ________ mvs.      

UPS25-60 = 4,5-5mvs.  

UPS25-55 = 4,5-5mvs. 

UPS25-80 = 6,5-7mvs.  

(Højtrykspressostat fast indstillet til 62 grader) 

 

 

 
Evt. bemærkninger. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(udfyldes i betjeningsvejledningen) 
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Opvarmnings type program nr. 3-12.  
 

Gulvvarme Radiatorer 

Udekompensering Fast returløb Udekompensering Fast returløb 
3 6 9 12 

 
Kun tilgængelige med service kode 

� PRG 3 PRG 6 PRG 9 PRG 12   

�� PROGRAM 
HENT   3 

PROGRAM 
HENT   6 

PROGRAM 
HENT   9  

PROGRAM 
HENT  12 

 Det hentede program bruges som udgangspunkt til valg af parametre i 
”SETUP GUIDE”  [1...99]  

� � 2 PUMPE 
     OFF 

2 PUMPE 
     OFF 

2 PUMPE 
     OFF 

2 PUMPE 
     OFF 

 Valg af 2-pumpe drift. Overstyrer alle drift former.  
[ON...OFF] 

� � GENSTART 
KP    5m 

GENSTART 
KP    5m 

GENSTART 
KP    5m 

GENSTART 
KP    5m 

 Kompressor genstart tid til sikring mod unødig slidtage (mellem to på 
hinanden følgende starter) [OFF..2..60] min.  

� � KOMPRES 
MAX 52 °C 

KOMPRES 
MAX 52°C 

KOMPRES 
MAX 52 °C 

KOMPRES 
MAX 52°C 

 Maksimal drifttemperatur for tilladelse af kompressordrift. (stop herover 
aht. Kondensatortryk). [40..80] 

� � SUPPLER 
     MIN 

SUPPLER 
     MIN 

SUPPLER 
     MIN 

SUPPLER 
     MIN 

 Suppleringsvarme frigivelse til drift (til både brugsvand og centralvarme)  
[OFF, ON, LEGIO, M IN] 

� � FORSINK 
SUP  25m 

FORSINK 
SUP  25m 

FORSINK 
SUP  25m 

FORSINK 
SUP  25m 

 Forsinket indkobling af suppleringsvarme giver varmepumpen bedre 
chance for at opfylde behov. [0..60]  

� � T SOMMER 
    15 °C  

T SOMMER 
    15°C 

T SOMMER 
    15 °C  

T SOMMER 
    15°C 

 Skiftepunkt for den automatiske sommer / vinter drift omskifter (se 
funktionsbeskrivelse). [0..30] 

	 � KONVEKT 
BRINE 

KONVEKT 
BRINE 

KONVEKT 
BRINE 

KONVEKT 
BRINE 

 Type af varmeoptager (BRINE for Combi 300 serien).  
[BRINE..LUFT] 


 � FROST 
MIN -8 °C  

FROST 
MIN -8 °C 

FROST 
MIN -8 °C  

FROST 
MIN -8 °C 

 Frostsikring af brinen. Angiver minimum tem peratur for brinens kolde 
afgang.  [15...-10] ; OFF 

�� � HØJTRYK 
RESET  0  

HØJTRYK 
RESET  0 

HØJTRYK 
RESET  0  

HØJTRYK 
RESET  0 

 Ved højt ryksudfald vælges antallet af auto reset inden for tidsperiode af 
8 timer før der kommer kritisk alarm.  [0...3]. 

��� HT PAUSE 
       2  

HT PAUSE 
       2 

HT PAUSE 
       2  

HT PAUSE 
       2 

 Forsinket indkobling af Alarm ved HT fejl (i min.).  [0…10].  
(alarm udebliver hvis kondensator er kølet ned inden for denne tid).  

�� � HT PAUSE 
RESET  3  

HT PAUSE 
RESET  3 

HT PAUSE 
RESET  3  

HT PAUSE 
RESET  3 

 Antallet af HT PAUSE udfald inden for tidsperiode af 8 timer før den 
fremkommer med kritisk alarm.  [0...10]  

�� � VP2 
      OFF 

VP2 
      OFF 

VP2 
      OFF 

VP2 
      OFF 

 Forsinket indkobling af VP hvis VP1 ikke kan nå sit setpunkt på den 
valgte tid. [OFF,0..99] 

�� � SETPUNKT 
MIN  15°C 

SETPUNKT 
MIN  15°C 

SETPUNKT 
MIN  15°C 

SETPUNKT 
MIN  15°C 

 Temperatur setpunkt for VP  fælles for brugsvand og centralvarme. Aktiv 
når digital input 4 er brudt. [5…45]. (differens er ikke ændret).  

�� � VARMVAND 
      JA 

VARMVAND 
      JA 

VARMVAND 
      JA 

VARMVAND 
      JA 

 Har varmepumpen brugsvandsprioritering. Standard for Combi 300 
serien. [JA..NEJ] 

�� � MINIMUM 
     35°C 

MINIMUM 
     35°C  

MINIMUM 
    35 °C  

MINIMUM 
    35°C 

 Temperatur setpunkt for suppleringsvarm e, hvor den hjælper med 
brugsvandsproduktion (hvis frigivet og valgt).[5..80]  

�� � SETPUNKT 
    48 °C 

SETPUNKT 
    48°C 

SETPUNKT 
    48 °C 

SETPUNKT 
    48°C 

 Temperatur setpunkt for kompressor varmepumpe ved 
brugsvandsproduktion. [5..60] 

�	 � T DIFF  
     3 °C 

T DIFF  
     3°C 

T DIFF  
     3 °C 

T DIFF  
     3°C 

 Dødbånd for indkobling. Opvarm ning starter ved indsti llet setpunkt minus 
denne værdi. [1..9] 

�
 � LEGIO 
DAGE 30 

LEGIO 
DAGE  30 

LEGIO 
DAGE  30  

LEGIO 
DAGE  30 

 Legionella funktionens hyppighed (suppleringsvarme skal være frigivet til 
drift ). [OFF, 7..30] dage 

�� � T DRIFT  
MIN 20 °C 

T DRIFT  
MIN 20°C 

T DRIFT  
MIN 28 °C 

T DRIFT  
MIN 28°C 

 Minimum tilladt setpunkt for husets returløbstemperatur og setpunkt 
supp. hvor den hjælper med varmeproduktion. [5..60] 

�� � T DRIFT  
MAX 38 °C 

T DRIFT  
MAX 38°C 

T DRIFT  
MAX 48 °C 

T DRIFT  
MAX 48°C 

 Maksimum tilladt setpunkt for husets returløbstem peratur 
[5..60]  

�� � T DIFF  
    5°C 

T DIFF  
    5°C 

T DIFF  
    5°C 

T DIFF  
     5°C 

 Dødbånd for indkobling. Opvarm ning starter ved indsti llet setpunkt minus 
denne værdi. [1..9] 

��  
T FREM 
MAX 55 °C 

T FREM 
MAX 55°C 

T FREM 
MAX 55 °C 

T FREM 
MAX 55°C 

 Maksimum tilladt setpunkt for husets driftstemperatur på føler T4 .  
[5..65]  

��  
T FREM 
DIFF 4°C 

T FREM 
DIFF 4°C 

T MAX.  
DIFF 4°C 

T MAX.  
DIFF 4°C 

 Dødbånd for indkobling. Opvarm ning starter igen ved indstillet max. 
værdi minus denne værdi [1..9]  

� �  
TEMPSTYR 
     UDE   

TEMPSTYR 
     UDE   

TEMPSTYR 
     UDE   

TEMPSTYR 
     UDE   

 Centralvarm e styringsfunktion [MIN, UDE]. UDE = udekom pensering. 
MIN = setpunkt efter indstillet ”M IN” værdi for centralvarmen.. 

��  
UDEKURVE 
VALG DEF 

UDEKURVE 
VALG DEF 

UDEKURVE 
VALG DEF 

UDEKURVE 
VALG DEF 

 Udetemp. Kompenseringskurve (kurve menuer vises hvis valgt under 
STYRING). (se udetemp. kurvestyring) [DEF, 1..10]  

��  
CTRVARME 
JUS  10°C 

CTRVARME 
JUS  10°C 

CTRVARME 
JUS  10°C 

CTRVARME 
JUS  10°C 

 Hæver varm en i centralvarmesystemet via en skala fra 0 til 20. 
[0...20]  (Hæver den beregnede kurves/setpunkt et fast antal grader) 

�	  
KURVE- 20  
DEF 28 °C 

KURVE- 20 
DEF 20°C 

KURVE- 20  
DEF 38 °C 

KURVE- 20 
DEF 30°C 

 Egendefineret ude/inde kurve med 5 punkter ved -20, -10, 0, 10 og 
20 °C for returløbstemperatur [5..60]  
 
BEMÆRK er kun aktive når ”DEF” er valgt i 
”UDEKURVE VALG”  

�
  
KURVE- 10  
DEF 24 °C 

KURVE- 10 
DEF 20°C 

KURVE- 10  
DEF 35 °C 

KURVE- 10 
DEF 30°C 

 

��  
KURVE- 0 
DEF 20 °C 

KURVE- 0  
DEF 20°C 

KURVE- 0 
DEF 32 °C 

KURVE- 0  
DEF 30°C 

 

�� � KURVE+10 
DEF 14 °C 

KURVE+10 
DEF 20°C 

KURVE+10 
DEF 28 °C 

KURVE+10 
DEF 30°C 

 

�� � KURVE+20 
DEF 10 °C 

KURVE+20 
DEF 20°C 

KURVE+20 
DEF 20 °C 

KURVE+20 
DEF 30°C 

 

� � � GEM 
        3            

GEM 
        6            

GEM 
       9            

GEM 
       12            

 Gem det aktuelle program med de valgte parametre.  [1..99]. (program 
skal aktiveres før det kan vælges i skærmbillede 1).  

BEMÆRK !  Program nr. 1-32 er låst og kan ikke ændr es . Nyt program skal genindlæses. 
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Opvarmning kun med supplering nr. 19-20. 
 

Program nr.  19  Program nr. 20  Program nr. 32 (NØDVARME)  
Drift ren supl. (Modul ude af drift).  Drift ren supl. (Modul ude af drift).  Drift ren supl. (Modul ude af drift).  
Fast returløb 30 grader.  Fast returløb 45 grader.  Fast returløb 45 grader.  
Fast brugsvand 48 grader.  Fast brugsvand 48 grader.  Fast brugsvand 48 grader.  

 
Kun tilgængelige med service kode 

� PRG 19 PRG 20 PRG 32    

�� PROGRAM 
HENT  19  

PROGRAM 
HENT   20  

PROGRAM 
HENT  32  

  Det hentede program bruges som udgangspunkt til valg af parametre i 
”SETUP GUIDE”  [1...64]  

� � 2 PUMPE 
     OFF 

2 PUMPE 
     OFF 

2 PUMPE 
     OFF 

  Valg af 2-pumpe drift. Overstyrer alle drift former.  
[ON...OFF] 

� � GENSTART 
KP   OFF 

GENSTART 
KP   OFF 

GENSTART 
KP   OFF 

  Kompressor genstart tid til sikring mod unødig slidtage (mellem to på 
hinanden følgende starter)  [OFF..2..60] min. 

� � KOMPRES 
MAX 52 °C 

KOMPRES 
MAX 52°C 

KOMPRES 
MAX 55 °C 

  Maksimal drifttemperatur for tilladelse af kompressordrift. (stop herover 
aht. Kondensatortryk). [40..80] 

� � SUPPLER 
     OFF 

SUPPLER 
     OFF 

SUPPLER 
     ON 

  Suppleringsvarme frigivelse til drift (til både brugsvand og centralvarme)  
[OFF, ON, LEGIO, M IN] 

� � FORSINK 
SUP   1m 

FORSINK 
SUP   1m 

FORSINK 
SUP   0m 

  Forsinket indkobling af suppleringsvarme giver varmepumpen bedre 
chance for at opfylde behov. [0..60]  

� � T SOMMER 
    15 °C  

T SOMMER 
    15°C 

T SOMMER 
    15 °C  

  Skiftepunkt for den automatiske sommer / vinter drift omskifter (se 
funktionsbeskrivelse). [0..30] 

	 � KONVEKT 
BRINE 

KONVEKT 
BRINE 

KONVEKT 
BRINE 

  Type af varmeoptager (BRINE for Combi 300 serien).  
[BRINE..LUFT] 


 � FROST 
MIN -8 °C  

FROST 
MIN -8 °C 

FROST 
MIN -8 °C  

  Frostsikring af brinen. Angiver minimum tem peratur for brinens kolde 
afgang.  [15...-10] ; OFF 

�� � HØJTRYK 
RESET  0  

HØJTRYK 
RESET  0 

HØJTRYK 
RESET  0  

  Ved højt ryksudfald vælges antallet af auto reset inden for tidsperiode af 
8 timer før der kommer kritisk alarm.  [0...3]. 

��� HT PAUSE 
       2  

HT PAUSE 
       2 

HT PAUSE 
       2  

  Forsinket indkobling af Alarm ved HT fejl (i min.).  [0…10].  
(alarm udebliver hvis kondensator er kølet ned inden for denne tid).  

�� � HT PAUSE 
RESET  3  

HT PAUSE 
RESET  3 

HT PAUSE 
RESET  3  

  Antallet af HT PAUSE udfald inden for tidsperiode af 8 timer før den 
fremkommer med kritisk alarm.  [0...10]  

�� � VP2 
     OFF 

VP2 
     OFF 

VP2 
     OFF 

  Forsinket indkobling af VP hvis VP1 ikke kan nå sit setpunkt på den 
valgte tid. [OFF,0..99] 

�� � SETPUNKT 
MIN  15°C 

SETPUNKT 
MIN  15°C 

SETPUNKT 
MIN  15°C 

  Temperatur setpunkt for VP  fælles for brugsvand og centralvarme. Aktiv 
når digital input 4 er brudt. [5…45]. (differens er ikke ændret).  

�� � VARMVAND 
      JA 

VARMVAND 
      JA 

VARMVAND 
      JA 

  Har varmepumpen brugsvandsprioritering. Standard for Combi 300 
serien. [JA..NEJ] 

�� � MINIMUM 
    35 °C  

MINIMUM 
    35°C 

MINIMUM 
    35 °C  

  Temperatur setpunkt for suppleringsvarm e, hvor den hjælper med 
brugsvandsproduktion (hvis frigivet og valgt).[5..80]  

�� � SETPUNKT 
    48 °C 

SETPUNKT 
    48°C 

SETPUNKT 
    48 °C 

  Temperatur setpunkt for kompressor varmepumpe ved 
brugsvandsproduktion. [5..60] 

�	 � T DIFF  
     3 °C 

T DIFF  
     3°C 

T DIFF  
     3 °C 

  Dødbånd for indkobling. Opvarm ning starter ved indsti llet setpunkt minus 
denne værdi. [1..9] 

�
 � LEGIO 
DAGE OFF 

LEGIO 
DAGE OFF 

LEGIO 
DAGE OFF 

  Legionella funktionens hyppighed (suppleringsvarme skal være frigivet til 
drift ). [OFF, 7..30] dage 

�� � T DRIFT  
MIN 20 °C 

T DRIFT  
MIN 30°C 

T DRIFT  
MIN 25 °C 

  Minimum tilladt setpunkt for husets returløbstemperatur og setpunkt 
supp. hvor den hjælper med varmeproduktion. [5..60] 

�� � T DRIFT  
MAX 38 °C 

T DRIFT  
MAX 48°C 

T DRIFT  
MAX 48 °C 

  Maksimum tilladt setpunkt for husets returløbstem peratur 
[5..60]  

�� � T DIFF  
    4°C 

T DIFF  
    4°C 

T DIFF  
    3°C 

  Dødbånd for indkobling. Opvarm ning starter ved indsti llet setpunkt minus 
denne værdi. [1..9] 

��  
T FREM 
MAX 60 °C 

T FREM 
MAX 60°C 

T FREM 
MAX 60 °C 

  Maksimum tilladt setpunkt for husets driftstemperatur på føler T4 .  
[5..65]  

��  
T FREM 
DIFF 5°C 

T MAX.  
DIFF 5°C 

T MAX.  
DIFF 5°C 

  Dødbånd for indkobling. Opvarm ning starter igen ved indstillet max. 
værdi minus denne værdi [1..9]  

��  
TEMPSTYR 
     UDE   

TEMPSTYR 
     UDE   

TEMPSTYR 
     UDE   

  Centralvarm e styringsfunktion [MIN, UDE]. UDE = udekom pensering. 
MIN = setpunkt efter indstillet ”M IN” værdi for centralvarmen.. 

��  
UDEKURVE 
VALG DEF 

UDEKURVE 
VALG DEF 

UDEKURVE 
VALG DEF 

  Udetemp. Kompenseringskurve (kurve menuer vises hvis valgt under 
STYRING). (se udetemp. kurvestyring) [DEF, 1..10]  

��  
CTRVARME 
JUS 10 °C 

CTRVARME 
JUS 10°C 

CTRVARME 
JUS 15 °C 

  Hæver varm en i centralvarmesystemet via en skala fra 0 til 20. 
[0...20]  (Hæver den beregnede kurves/setpunkt et fast antal grader) 

�	  
KURVE- 20  
DEF 20 °C 

KURVE- 20 
DEF 35°C 

KURVE- 20  
DEF 30 °C 

  Egendefineret ude/inde kurve med 5 punkter ved -20, -10, 0, 10 og 
20 °C for returløbstemperatur [5..60]  
 
BEMÆRK er kun aktive når ”DEF” er valgt i ”UDEKURVE  
VALG”  

�
  
KURVE- 10  
DEF 20 °C 

KURVE- 10 
DEF 35°C 

KURVE- 10  
DEF 30 °C 

  

��  
KURVE- 0 
DEF 20 °C 

KURVE- 0  
DEF 35°C 

KURVE- 0 
DEF 30 °C 

  

�� � KURVE+10 
DEF 20 °C 

KURVE+10 
DEF 35°C 

KURVE+10 
DEF 30 °C 

  

�� � KURVE+20 
DEF 20 °C 

KURVE+20 
DEF 35°C 

KURVE+20 
DEF 30 °C 

  

� � � GEM 
       19         

GEM 
       20            

GEM 
      32             

  Gem det aktuelle program med de valgte parametre.  [1..64]. (program 
skal aktiveres før det kan vælges i skærmbillede 1).  

BEMÆRK !  Program nr. 1-32 er låst og kan ikke ændr es . Nyt program skal genindlæses. 
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Skema for anlægsnoteringer 
 

1 
Dato 

2 (UDLÆS) 
T FREM 

3 (UDLÆS) 
T DRIFT 

AKT  

4 (2-3) 
* DIFF. 
TEMP 

5 (UDLÆS) 
T 

BRINE  

6 (KØRETID) 
KOMPRES 

7 (KØRETID) 
SUPPLER 

(Elstav) 

8 (KØRETID) 
3-VEJS 

(Brugsvand) 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
·  Sænk brugsvandstemperaturen (prøv dig frem). 
·  * Bør lægge under 8 grader, se afsnit ”valg af prg. Nr. til VVS-system” 
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Ordliste. 
 
Brine Blanding af vand og frostvæske eller sprit. Fryser ved en koldere 

temperatur end rent vand. Bruges i varmeoptageren, så varmepumpen 
ikke sprænger fordi brinen fryser til is. 

Brugsvand Koldt eller varmt vand til vandhanen. 

Brugsvandsbeholder Isoleret beholder der er emaljeret indvendigt til varmt brugsvand. 

Brugsvandsprioritering Ved brugsvandsprioritering kan vandet til centralvarme og brugsvandet 
laves ved forskellige temperaturer. Det er f.eks. muligt at få 55 grader 
varmt brugsvand, selv om vandet til gulvvarmen kun er 35 grader. 

Buffertank Tank til centralvarmevand, ”radiatorvand”. 

°C  Temperaturen i grader celsius. 

Centralvarmeanlæg Hele anlægget til opvarmning.  
Radiatorer, gulvvarme, varmtvandsbeholder eller buffertank samt evt. 
hedeflader i ventilationssystem. 

Effektfaktor Hvor meget varme en varmepumpe laver for hver kWh el den bruger. 

Ekspansionsbeholder Lille beholder med tryk i. Gør at der er plads til at vand og brine kan 
udvide sig når det bliver varmt. 

Energifanger Varmeoptager lavet til at opfange varme fra solen og luften. 

Fordamper Den del af varmepumpen der optager varme fra f.eks. vandet fra 
jordslangerne. 

Forkøler Varmeveksler der f.eks. køler mælk med drikkevand. 

Fremløb Røret med det opvarmede vand på vej  fra varmepumpe til 
centralvarme anlæg. 

Fremløbspause Fremløbspausen er den indstillede minimums tid mellem to 
kompressor starter. 

Frostsikring Se Glykol 

Glykol Frostvæske, gør at brinen fryser til is ved en koldere temperatur end 
0°C. 

Jordslange Varmeoptager, der er gravet ned i jorden og henter varme der. 

Kold afgang Røret med den afkølede væske på vej  fra varmepumpe til 
varmeoptager.  

Kold pumpe Kold pumpe er en cirkulationspumpe. Den sender  brinen fra 
varmepumpen til varmeoptageren og tilbage igen. 

Kompressor Den maskine i varmepumpen der flytter varme fra et koldt område til et 
varmt. 

Kondensator Den del af varmepumpen giver varme til f.eks. centralvarme vand. 

kWh Mål for energiforbrug, betyder 1000 W i en time. 

Kølemiddel Den gas varmepumpen bruger til at flytte varme med. 

Køler Er det samme som en varmepumpe. Navnet bruges når varmepumpen 
bruges til at køle med.  

l/h Mål for hvor meget vand der strømmer f.eks. igennem 
varmeoptageren, betyder liter pr. time. 

Luftskrue Lille skrue der bruges til at lukke luft ud af varmeoptager og 
centralvarme anlæg. 

Manometer Trykmåler 

Minimumstermostat Minimumstermostaten beskytter varmepumpen mod frostsprængning. 
Varmepumpen starter automatisk igen, når temperaturen i 
varmeoptageren er varm nok. 

Mvs Mål for tryk i rør med væske. Betyder meter vand-søjle. 10 mvs svarer 
til 1 atmosfære / 1 bar. 
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Natsænkning Temperaturen  af fremløbet kan sænkes automatisk styret af et ur. Det 
bruges ofte om natten, det sparer på elforbruget når der ikke er brug 
for varmen. 
 
 

Rumtermostat  (ekstra udstyr) Hvis der er monteret rumtermostat i beboelsen, styrer 
den en cirkulationspumpe. Pumpen cirkulerer vandet i 
centralvarmeanlægget. 

Snavsfilter Filtrerer urenheder fra brine eller centralvarme vand. Beskytter 
varmepumpen mod at stoppe til. 

Supplering Når varmepumpen ikke kan levere nok varme, kan den supplerende 
varmekilde træde til. (Ekstra udstyr): elpatron, olie- eller gas fyr mv. 

Trykprøvning En måde at prøve om f.eks. varmeoptageren er tæt. 

Tørrefilter Filtrerer fugt og urenheder fra kølemidlet. Forlænger  kompressorens 
levetid. 

Udlufte Lukke luft ud af varmeoptager eller varmeafgiver. Pumperne kan ikke 
pumpe, hvis der er luft i rørene. Det kan få varmepumpen til holde op 
med at virke. 

Varm pumpe Varm pumpe er en cirkulationspumpe. Den sender  brinen fra 
varmepumpen til centralvarmeanlægget og tilbage igen.  

Varmeafgiver Det rørsystem, hvor varmepumpen afleverer varmen. F.eks. radiatorer, 
gulvvarme, varmtvandsbeholder, hedeflade i f.eks. ventilation. 

Varmeoptager Det rørsystem, hvor varmepumpen henter varmen, f.eks. jordslanger, 
energifanger eller varmeoptager i varm udsugnings luft eller udeluft. 

Varmepumpe Anlæg der kan flytte varme fra et koldt område til et varmt område. En 
maskine tager varmen fra noget koldt og gør det endnu koldere. 

Varmepumpe  
Væske / Vand 

Varmepumpe der henter varmen ved hjælp af en væske i f.eks. en 
jordslange og afleverer den igen i vand f.eks. brugsvand og 
centralvarme. 

Varmeveksler Varmer en væske op ved at køle en anden. 

Varmtvandsbeholder Buffertank med indbygget brugsvandstank. Brugsvandet bliver 
automatisk varmet op. 

VPO Varme pumpe ordningen: En dansk kvalitets og uddannelses ordning 
specielt for kølemontører der installerer og servicerer varmepumper. 

 
 
 
 


