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Indledning.

Tilykke med deres valg af en KH Nordtherm varmepumpe serie Twin 30000.

Lees venligst hele denne brugervejledning. Den beskriver varmepumpen og dens driftog
vedligeholdelse. Falg radene i brugervejledningen, sa er De sikker pa at fa starst muligt gleede af Deres
nye varmepumpe.

Hvad er en varmepumpe ?

En vammepumpe er et kglesystem, hvor man har gavn af varmen. Det virker p& samme made som et
kgleskab. En varme pumpe tager varmen fra omgivelserne og bruger den til at varme hus og / eller
brugsvand op. Et kaleskab fiemer varmen i kagleskabet og varmer luften i omgivelserne op.

En varmeoptager er det varmepumpen bruger til at hente varmen med.
En varmeafgiver er det varmepumpen brugertil at aflevere varmen med.

Her ernogle eksempler.
Varmeoptagere :

Jordslanger

Brond (varmeoptagelse fra grundvand ved egen boring)
Energifanger.

Varmeoptageri s@.

Slangeri gyllekummer (kaling af gylle).

Varmeafgivere :

Radiatorer

Gulvvarme
Varmtvandsbeholder
Hedeflade i f.eks. ventilation

Energigkonomi.

God energigkonomi kraever, at varmepumpen indstilles og bruges rigtigt. Forskellen mellem
temperaturen pa den varme og pa den kolde side skal veere sa lile som muligt. Der kan veere op til 15%
at spare, hvis det varme vand ma veere 45 grader i stedet for 50 grader.

Installataren skriver ned hvordan varmepumpen er indstillet fra starten i "kontrolskemaet ”.

Skriv alle eendringer af indstillinger i bemeerkningeme i "kontrolskemaet’. Endringer til driften der laves
ved et servicebesgg skriver installataren selv i kontrolskemaet.

Snavsfiltrene skal holdes rene. Det kan let koste 10 - 20% ekstra str@gm, hvis snavsfiltrene er beskidte !
Renggringen beskrives grundigt senere i brugervejledningen.
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Sikkerhed.

Sikkerhed.

Afbryd altid for stramforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via
betjeningspanelet, og der er behov for at &bne styringen til steerkstrgms tilsluningeme.

Forekommer der fejl ved elfgrende dele pa varmepumpen, ved normal betjening, skal autoriseret
elinstallategr kontaktes for at udbedre fejlen.

Ved transport med pallelafter holdes Igftehgjden pa et minimum for at undgé at varmepumpen kan
tippe.

Undga direkte beraring af rgrene til varmesystemet i varmepumpen, da de i enkelte situationer kan
vaere megetvarme.

BEMZRK !Frostsikring

Flere typer frostsikring er sundhedsskadelige, farlig ved indtagelse og skal opbevares utilgeengelig for
barn.

Sikkerhedsudstyr

For at sikre varmepumpen mod skader, er den forsynet med falgende sikkerhedsudstyr:
Ekspansionssystem for varme optager.
Sikkerhedsventiler for centralvarme og brine-/jjord-kreds .
Lav og hgjtryksafbrydere for kompressor (elafbryder styret af tryk i kalesystemet).
Brinetryksafbryder (lovpligtig miljgpressostat).
Minimum / frosttermostat (afbryder varmepumpen hvis temperaturen bliver for lav i brine kredsen).

Service.

Lad varmepumpen efterse af leverandgren eller et godkendt servicefirma en gang arlig. Det er bedst for
gkonomien, sikkerheden og miljget.

Bemeerk !. Varmepumpen skal med minimum 12 maneders mellemrum underkastes et
serviceeftersyn iht. Arbejds- og socialministeriets bekendtggrelse nr. 539 § 15.

Al sikkerhedsautomatik skal funktionspraves i forbi ndelse
med det arlige eftersyn.

Ansvar.

Ansvaret for vedligeholdelse af varme pumpen pahviler ejeren/brugeren.

Der bgr gennemfgres serviceeftersyn en gang om aret af hensyn til varmepumpens driftsikkerhed,
levetid og energigkonomi.

Varmeoptageren inde holder frostsikring, der kan skade grundvandet ved udslip. Tilkald straks en
autoriseret VPO service, hvis De eritvivliom Deres jordvarmeanleeg er teet.

Installationsvejledningen deekker

, Twin 31212, Twin 31515 og Twin 31818 (evt. ” tekniske data”).
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Drift og vedligeholdelse.

Opbygning af Twin varme pumpe.

Varmepumpe-modul 1 "VP1".
Ekspantionsbeholder brine.

VP1 Cirkulationspumpe brine.
Brinepressostat.

VP1 Cirkulationspumpe centralvarme.
Varmepumpe-modul 2 "VP2".

VP2 Cirkulationspumpe centralvarme.
VP2 Cirkulationspumpe brine.
Fremlgb til centralvarme.

0. Skueglas.

SeoeNonnk~hwNPE

. LCD print.

. LMC221 print.

. Kontaktor / termorelee "VP1".

. Kontaktor / termorelee "VP2".

. Automatsikring for cirkulations-pumper.

AN
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11.
12.
13.
.Returigb brine.
15.
16.
17.
18.
19.
. Pafyldningshane centralvarme.
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Manometer brine.
Snavsfilter centralvarme.
Snauvsfilter brine.

Pafyldningshane brine.
Returlgb centralvarme.
Fremigb brine.
Pafyldningshane brine.
Manometer centralvarme.
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Start varmepumpen

Fgrvarmepumpen startes:

Kontroller trykket i centralvarmeanleegget pd manometret (19) Minimumstrykket er anfart i
"kontrolskemaet’.

Kontroller trykket i varmeoptageren pa manometret (11) Minimumstrykket er anfart i "kontrolskemaet”.
Kontroller at centralvarme anleegget er udluftet,

som beskrevet pa side 10.

Kontroller at varme optageren er udluftet, som beskrevet pa side 12.

Vammepumpen kan herefter slas til pa sikkerhedsafbryderen. For at starte varme pumpen se afsnit
"Funktionsbeskrivelse”.

Stop varmepumpen.

Varmmepumpen kan stoppes pa hovedafbryderen (sikkerhedsaforyder), eller ved at adskille CE-stik.
Varmmepumpen kan ogsa stoppes via skeermbillede 3 se afsnit "funktionsbeskrivelse” .

Vandtryk pa centralvarmeanlaegget.

Vandtrykket skal de fgrste dage kontrolleres flere gange dagligt. Eventuelt efterfyldes anlaegget.
Efter nogle dage nar vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen indskreenkes til en gang om méneden.
Vandtrykket afleeses pa manometeret (19). Det korrekte tryk star i kontrolskemaet pa side 34.

Trykket skal veere lavere end max. trykket i”kontrolskemaet”.

Trykket skal veere hgjere end min. trykket i "kontrolskemaet”.

Bemaerk at cirkulationspumpen kan gdelaegges,
hvis varmepumpen startes med for lavt vandtryk

Hvis der ofte skal fyldes vand p4, skal centralvarmeanleegget ses efter for uteetheder. Radiatorer og rer
bliver teeret, hvis der ofte skal fyldes vand pa et centralvarmeanlaeg.
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Ofte er det luftskruerne pa radiatorer og installationen, som er arsag til uteetheden. Luftskrueme bgr
derfor spaendes tilstraekkelig hardt.

Ved gulvvame skal man veere opmaerksom pa at det kan tage noget tid at fa alt luft ud af systemet.

Fyld vand pa centralvarmeanlzegget.

Sl& hovedafbryderen fra, s& varmepumpe og cirkulationspumper standser. "VIGTIGT”

Pafyldningshanen (20) pa billedet er tilsluttet centralvarme system..

Fyld vandet pa ganske langsomt, indtil manometeret (19) viser trykket anfart i kontrolskemaet pa
side 34.

En automatudlufter er placeret pa centralvarmesiden fremlgb over modul 1, sa luft i anlaegget kan
slippe ud.

Kontroller trykket de fgrste dage og fyld eventuelt efter med vand indtil manometeret (11) viser det
korrekte tryk fra i "kontrolskemaet”. Start helt forfra, hvis trykket faldt til O bar.

Start varmepumpen igen ved at sla hovedafbryderen til, eller ved at samle CE stik.

Snavsfilter pa centralvarmeanlaegget.

Der kan veere en del snavs icentralvarmeanlaegget den farste tid efter at varmepumpen er installeret
(pakgam, rustskaller m.m.).

Vammepumpen har et snavsfilter (12) monteret, s& den ikke bliver stoppet til af snavs. Filteret skal
kontrolleres / renses med passende mellemrum

Kontroller og rens filteret flere gange daglig lige efter varmepumpen er installeret. Bliv ved sa leenge der
kommer snavs i filteret.

Normalt er det nok at kontrollere og evt. rense filteret 2 gange arlig, nar fgrst alt snavset er veek.

Hold snavsfilteret ren. Det kan let koste 20% ekstra stram, hvis snavsfilteret ikke bliver holdt ren!
| veerste tilfeelde kan varme pumpen slet ikke kare.
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Rens snavsfilteret.

Stop varmepumpen pa hovedafbryderen fgr rensningen.

Luk haneme pa hver side af filteret.

Fjem daekslettil filteret, og treek filteret ud.
Skyl filteret med vand til det er fri for snavs.
Seet filteret i igen, og luk deekslet.

Aben haneme pa hver side af filteret.

Kontroller at deekslet er lukket og at hanerne er dbne fgr varmepumpen startes pa hovedkontakten.

Udluft centralvarme anleegget

Se "Fyld vand pa centralvarmeanlsegget.” pa side 9.

Vandtryk pa varmeoptager.

Vaesken i varmeoptageren bestar af vand blandet med frostvaeske eller evt. sprit. Vandtrykket kan
afleeses pd manometeret (11).

Trykket skal veere lavere end max. trykket i "kontrolskemaet”.
Trykket skal veere hgjere end min. trykket i "kontrolskemaet”.

Trykket reguleres ved at fylde vand pa varmeoptageren som beskrevet pa side 11.

Dette afsnit gaelder ikke for anleeg med 8ben ekspansion.

Bemaerk at cirkulationspumpen kan gdelaegges,
hvis varmepumpen startes med for lavt vandtryk

Vandtrykket skal kontrolleres flere gange daglig de farste dage. Hvis det er ngdvendigt efterfyldes
anleegget.

Efter nogle dage og nér vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen mindskes til en gang om maneden.
Hvis der ud over den ferste tid skal pafyldes vand, skal installationen efterses for uteetheder.

Der skal muligvis fyldes vand pa iforbindelse med at varmeoptageren udluftes et par gange det farste ar.
Deter helt normalt.

10
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Fyld vand pa varmeoptager.

Vaesken (brinen) i varmeoptageren bestar af vand og en frostsikring. Frostsikringen gar at vandet kan
blive koldere end 0T uden at fryse til is. Varmepumpens minimums fgler samt lavtryks pressostat skal
sikre, at brinen aldrig bliver sd kold, atden frysertil is. Varmeoptagerens varmeveksler stopper til og kan
evt. spraenges, hvis brinen fryser til is. Frostsikringen er derfor tilpasset temperaturene i varmeoptageren.
Frostsikringen kan veere salte, alkoholer eller glykoler.

Det er meget vigtigt at fa blandet vand og frostsikring godt, nar der fyldes vand pa anleegget.
Pafyldning af frostvaeske pa anleegget bar foretages af autoriseret VPO installatar.

Der kan veere risiko for forurening af grundvandet ved lsekage fra varmeoptageren. Frostsikringen kan
skade grundvandetved udslip.

Efterfyld varme optageren sadan :

Efterfyld varme optageren sadan :
Sl& hovedafbryderen fra, s& varmepumpe og cirkulationspumper standser.
Tilslut pafyldningshanen (15) til en vandforsyning via ¥2” studsen.

Sgrg for at der er vand i slangen nar den forbindes sa der ikke kommer ungdigt luft i anleegget.

Fyld vandet p& ganske langsomt via pafyldningshanen for brinekredsen (15), indtil manometeret (11)
viser trykket anfart i "kontrolske maet”.
Luk for pafyldningshanen og afmonter vandforsyningen.
UdIuft varmeoptageren og varmepumpen ved at dbne luftskruerne, sé luft i anlaegget kan slippe ud.
Udluftningen gentages evt. efter nogle dages drift.
Husk : hvis De har jordslanger, er de muligvis samlet med en manifold (grenrgar) i en brgnd under
jorden udenfor. Manifolden skal ogsa udluftes.
Efterfyld med vand indtil manometeret (11) viser maks. trykket i "kontrolskemaet”.
Tilkald straks en autoriseret VPO service, hvis De eri tvivi om Deres jordvarme er tzet. Deter tegn pa

atvarmeoptageren kan veere uteet, hvis der skal fyldes vand pa flere gange.

11
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Rensning af veesken i varmeoptageren.

Der kan veere en del snavs i varmeoptageren og dem bgr derfor skylles / renses godtinden den bliver
tilsluttet til varmepumpen.

UdIuft varmeoptager

Udluft varmeoptageren ved atlgsne alle luftskrueri systemeten ad gangen. Det skal ske mens derer
tryk p& varmeoptageren. Det korrekte tryk star p& kontrolskemaet 1. Kontroller ogsa trykket efter
udluftningen og gentag det hele, hvis der ikke ertryk pd anleegget leengere.

En luftskrue lgsnes forsigtigt, og luft eller luft / vand blandingen lukkes ud indtil der ikke leengere er luft i
vandet.

Hvis De har jordslanger, er de muligvis samlet med etgrenrgr i en brgnd under jorden udenfor. Grenrgret
skal ogsa udluftes.

12
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Kontrolpanelet

4 I! ‘| 1 ;
EE nmll@m 3/5

1 |Indikering. Indikerer at el-suplering erindkoblet.

2 | Indikering. Indikerer drift af varmepumpen.

3 | Udleesning.

4 | Drejeknap. Alt betiening foregar ved at dreje knappen for at vaelge parameter og
trykke for at eendre.

5 | Sikring. Glassikring til styrestrammen af varmepumpen.

6 |Indikering Indikerer hgitryk fejl paA modul 2.

7 | Indikering Indikerer drift af modul 2.

8 |Indikering Indikerer lavtryk fejl pa modul 2

Kontrolpanelet bruges til at styre varme pumpens drift.

En del af mulighederne i styringen er til ekstra udstyr (e.u.). Deres varmepumpe kan have en, flere eller
alle disse tilbehgr. Lzer alle menuerne etkende, det er ikke sa indviklet.

God energigkonomi kreever, at varmepumpen bruges rigtigt og er indstillet rigtigt.

Betjening
Indikatorlamper
Styringen har to lamper umiddelbart til venstre for display'et:

1. Den gverste (3) lyser nar varmepumpe er i drift
2. Den nederste (2) lyser nar suppleringsvarme eri drift

Baggrundslyseti displayet blinker hvis der er alarmer tilstede (se side 22).

Opseetning og brugerinterface

LMC 221 styrepanel betienes udelukkende med drejeknappen placeretti hgjre for displayet.

Knappen har tre funktioner:

1. Drej med uret : Ga til neeste menupunkt eller gge parameterveerdi ved justering
2. Drej mod uret : Ga til forrige menupunkt eller mindske parameterveerdi
3. Tryk : Veelg undermenu, pabegynd justering eller accepter ny veerdi

Nar betiening pabegyndes, vil baggrundsbelysningen i displayet blive teendt. Den farste aktivering af
knappen medfarer ingen aendringer i menuen. Nar apparatet ikke har veeret betjenti 30 sekunder, vil
lyset slukke. Efter 5 minutter uden betjening springer menuen tilbage til det gverste vindue i
hovedmenuen.

13
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Valg af menu

Ved at dreje knappen skifies menu. De menuer som viser en pil nederst til hgjre har en undermenu.
Undermenuen aktiveres ved at trykke én gang pa knappen.

Ved at dreje pa knappen skiftes mellem undermenuens forskellige punkter.

Undermenuen forlades ved at dreje frem eller tilbage indtil "menu up" vises. Tryk p& knappen for at
forlade undermenuen.

Service menu

Denne del af menusystemet er normalt skjult for brugeren da det kun bruges i forbindelse med installation
0g service.

Justering af parametre

Drej knappen indtil den gnskede parameter vises i displayet. Tryk p& knappen og drej indtil den gnskede
veerdivises. Tryk derefter endnu en gang pa knappen for at acceptere den indstillede veerdi.
Parameterveerdien vil blinke i displayet sa leenge der kan rettes iden.

Sprogvalg

Nedersti servicemenuen kan der vaelges mellem flere sprog til brugerfladen:

Aktiver servicemenu som ovenfor beskrevet

Drej knappen frem indtil LANGUAGE menupunkt vises

Tryk én gang pa knappen sa display tekst begynder at blinke

Drej frem eller tilbage indtil det gnskede sprog vises

Tryk endnu en gang pa knappen inden tekst holder op med at blinke, for at acceptere det valgte
sprog

agrwndPE
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Hoved menuer:

1-PRG 12 Udleesning af program nummmer og drifttemperatur. Mulighed for valg af programnr.
27°C (se afsnit). Dette er hoved skaermbilledet
2-VARME Udlaesning af aktuel driftstatus _ (se afsnit).
OFF
3-DRIFT Apparatets hovedafbryder og valg af overordnet driftftorm . (se afsnit).
VINTER [OFF, SOMMER1, SOMMER2, SOMMER 3, VINTER, AUTO S1, AUTO S2, AUTO S3]
4- V.VAND Temperatur setpunkt for varmepumpe ved brugsvands produktion. [5..50].
SATA45°C BEMARK denne m enu findes ikke hvis varmepumpen ikke har brugsvandsprioritering.
5-SUPPLY Valg af supleringsvarme. Ved valg af "LEGIO” er suppleringsvarmen off, dog kan den
LEGIO karer legionella funktion. [OFF, ON, LEGIO, MIN] . Se valg af supleringsvarme
6-UDLAS Undermenu for visning af aktuelle faler- og styringsdata
T VAND Temperatur i brugsvandsbeholderen. Kun aktuel, hvis varmepumpen har
43°C brugsvandsprioritering.
T DRIFT Varmepumpens drifttemperatur (temperatur pacentralvarme i retur til varmepumpe).
AKT 27°C
T DRIFT Beregnet setpunkt (temperaturen som varmepumpen skal na nér den karer) under
SAT 30°C aktuelle temperaturforhold og opsaetning.
T UDE Aktuel temperatur for udefgleren.
15°C
T FREM Aktuel temperatur i fremlgb til varmeproduktion.
31°C
T BRINE Brinetemperatur i kold afgang (i varmeoptageren f.eks. jordslanger).
AKT 4°C
MENU OP
7-INDST Undermenu for indstilling af centralvarme. (Er koden i 9 aktiveret giver menuen adgang
alle varmepumpens parametre).
CTRVARME Haever varmen i centralvarmesystemet via en skala fra 0 til 20.
Jus o0°C [0...20] (Heever den beregnede kurves/setpunkt etfast antal grader)
MENU OP BEMARK'!
(hvis koden iservice menuen er aktiveret vil hele indstillings menuen blive tilgeengelig).
8-ALARM Undermenu hvor aktuelle alarmer fremkommer
ALARM 0 Visning af optil 3 aktuelle alarmer. (aktuel alarm kvitteres ved tryk pa drejeknappen).
INGEN AL Der udleeses en kode og entekst for hver alamlinie. Nulstilles ved stramsvigt
ALARMLOG Alarm log som gemmer og viser de sidste 16 aktive alarmer
Nulstilles IKKE ved stragmsvigt
MENU OP
9-SERV Undermenu der giver adgang til alle parametre for uddannede service medarbejdere.
LMC 221 Software version.
Ver 0.0X
INDTAST Kode for at komme videre i servicemenuen ( kun for uddannet service medarbejdere).
KODE XXX
K@RETID Udlaesning af karetider for de enkelte komponenter i varmepumpen.
VARMEPMF Angiver hvor lzenge varmepumpen har veeret teendt
8206t
KOMPRESE Drift tid kom pressor
2184t
SUPPLER Drift tid suppleringsvarme
514t
3-VEJS Drift tid 3-vejs ventil til brugsvand
964t
BRINEPMP Drift tid jordslange brinepumpe
4740t
CIRCPUMP Drift tid centralvarme cirkulations pumpe
2948t
VP2 Drift tid varmepumpe modul 2
964t
LANG UAGE] Valg af sprog.
DANSK
MENU OP

Ved stremafbrydelse vil overordnet driftstatus _ starte op pa ny. Ewt. indstillinger i hovedmenuen der er blevet
aendret i forhold til PRG indstillinger vil forsvinde.
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Funktionsbeskrivelse

Ved opstart af varme pumpen skal fglgende ting veelges.

1.

2.

Tel. 97154600

www.kh-nordtherm.dk

Derveelges et program nr. i skeermbillede 1. Dette veelges ud fra det aktuelle
centralvarmesystem som beskrevet i afsnittet valg af program nr.
| skeermbillede 3 veelges den overordnet driftform som beskreveti afsnittet overordnet driftform

Varmepumpen er herefter klar og vil starte varmeproduktion hvis behovet er til stede.
Aktuel driftform kan afleeses i skeermbillede 2.

Valg af program nr. til VVS-system

Centralvarmesystemet skal som udgangspunkt, altid h

En varmepumpe har bedre gkonomi jo lavere fremlgbstemperatur den har.

ave bedst mulig flow.

Ved gulvvarme skal der som udgangspunkt veere fuld stramning gennem alle strenge (temperaturen

justeres via varmepumpen). Nar der er fundet en jeevn temperatur i husets komfort rum kan,

temperaturen szenkes i gvrige rum ved at regulere pa stramningen for den enkelte streng eller ved on/off
regulering med motorventiler pa de enkelte strenge som styres via rumtermostater.
Gulvvarme med direkte monteret manifold anbefales.

Radiatorer systemer skal for bedst mulig skonomi fungere som gulvvarmesystemer, og derved afgive en
svag varme hele tiden frem for periodisk knaldopvarmning. Termostaterne pa de enkelte radiatorer
saettes som udgangspunkt pA max. (temperaturen justeres via varmepumpen). Narder er fundet en jaevn
temperatur i husets komfort rum kan, temperaturen saenkes i gvrige rum ved at regulere ned pade
enkelte radiatores termostater.

( FREM MAX 58°C DIFF 5)

( FREM MAX 55°C DIFF 3)

Aktiv 2 pumpesystem. (fremlgbsfaler)

Ikke aktiv 2 pumpesystem. (returfgler)

Kun supplering.

Gulwarme
(Frem 20-40°C)

Radiatorer
(Frem 34-54°C)

Gulvvarme
(retur 20-38°C)

Radiatorer
(retur 28-48°C)

2 pumpesystem
(fremlgbsfgler 34-54°C)

Direkte centralvarme
(returfgler 28-48°C)

Udekom - Fast Udekom- Fast Udekom- Fast Udekom - Fast Fast fremlgb Fast returlgb
pensering | fremlgb pensering fremlgb pensering returl gb pensering returlgh Gulvarme/radiatorer Gulvam e/radiatorer
3,(50 |4 6) |9 @11 10, ,(12) |13, (15) |4, (16) |19, (21) |20, (22) 24, (25) 26, (27)

(X) = ingen brugsvand.

Gulvvarme direkte monteret til manifold.

(Eksempel med rumtermostater).

Prinzip for buffer og 2-pumpesystem til centralvarm

Gulvvamesystem anbefalet til

varmepumpe drift.

Program 3-6, 13-16.

e prinzip.
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T1 : her placeres drifttfgleren (fremlgbsfaler).

Cirk. pumpen dimensioneres efter starrelse af centralvarmesystemet og bar veere styret af diff.
trykket i systemet.

Program 5,6 (Qulvwvarme).
Program 11,12 (radiatorer).

Prinzip for varmvandsbeholder med buffer og 2-pumpe system til centralvarme.

T1 : her placeres drifttfgleren (fremlgbsfaler).

Cirk. pumpen dimensioneres efter starrelse af centralvarmesystemet og bar veere styret af diff.
trykket i systemet.

Evt. efteropvarmning af brugsvandet via en elvandvarmer.

Program 5,6 (gulvvarme).
Program 11,12 (radiatorer).
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Prinzip for varmvandsbehl. brugsvandsprioritering o g 2-pumpesystem til centralvarme.
T1 : her placeres drifttfgleren (fremlgbsfaler).
Cirk. pumpen dimensioneres efter starrelse af centralvarmesystemet og bar veere styret af diff.
trykket i systemet.
Max differens temperatur mellem fremlgb centralvarme og V.V. er 10 grader.

Ikke velegnettil rene gulvwwarmesystemer.

Program 9,10 (radiatorer).

Prinzip for varmvandsbeholder med direkte fremlgb t il centralvarme.
Driftfgler er placert i varmepumpens retur (returfgler).
Der monteres en bypass-ventil mellem fremlgb og retur.

Program 15,16 (gulvvarme).
Program 21,22 (radiatorer).
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Prinzip for varmvandsbehl. med brugsvandsprio. og d irekte fremlgb til centralvarme.

Driftfgler er placert i varmepumpens retur (returfgler).
Der monteres en bypass-ventil mellem fremlgb og bufferi varmvandsbeholder.

Program 13,14 (gulvvarme).
Program 19,20 (radiatorer).

Prinzip for varmvandsbehl. med brugsvandsprio. og 2 pumpesystem til centralvarme.

T1 : her placeres drifttfgleren (fremlgbsfaler).
Cirk. pumpen dimensioneres efter starrelse af centralvarmesystemet og bar veere styret af diff.
trykket i systemet.

Program 3,4 (Gulvarme).
Program 9,10 (Radiatorer).
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Opvarmning kun med suppleringsvarme.

Anleegget kan producerer varme kun med el-patronen, ved f.eks midlertidigt svigt af varmepumpe-modul
(f.eks. gentagne hgitryk eller lavtryksfejl), kan varmepumpens indbyggede el-suplering saettes til at
overtage opvarmningen midlertidigt til problemet kan afhjeelpes

Kun supplering.
Aktiv 2 pumpesystem. Ikke aktiv 2 pumpesystem.
(Frem 34-54°C) (retur 28-48°C)
Fast returlgb Fast returlgb
Gulvarme/radiatorer Gulvarme/radiatorer
24, (25) 26, (27)

(x) = ingen brugsvand.

| skeermbillede 3-DRIFT veelges VINTER.

Ved havari af varmepumpedelen kan der fremkomme alarmer som forhindrer varmeproduktion med den
indbyggede elstav. Her kan N@DVARME driften benyttes som en kortvarig lgsning indtil problemet med
anlaegget kan afhjeelpes. (Ngdvarme negligere alle alarmer, men karer ellers efter normale setpunkter).
(se evt. afsnit "opstart af ngdvarme”).

BEMARK ! forkert drift kan beskadige anleegget og "N@DVARME” bgr kun anvendes i samrad med en
kvalificeret installatgr.
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Overordnet driftform

Brugeren veelger den overordnede driftform for anlsegget via skeermbilled 3 i menusystemet:

Driftform Beskrivelse

OFF Ingen varmefunktioner er aktive

SOMMER1 Normal tilstand er brugsvand, centralvarme er ikke aktiv

SOMMER2 Normal tistand er brugsvand, cirkulations pumpen 1 kagrer og centralvarmen er
aktiv i 15 minutter hver anden time

SOMMER3 Normal tilstand er brugsvand, cirkulations pumpen 1 kgrer og centralvarme er
aktiv i 15 minutter hver hele time

VINTER Normal tiistand er centralvarme, der skiftes til brugsvand efter behov. Varm cirk.
pumpe 1 er altid aktiv.

AUTOL1 Anlaegget vaelger selv driftform pa baggrund af udete mperatur gennemsnit,
den indstillede sommertemperatur og en neutralzone pa 4 C
-Vinter : Efter ét dggn under sommertemperatur
-Sommerl : Efter étdggn over sommertemperatur

AUTO2 Anlaegget vaelger selv driftform p& baggrund af udete mperatur gennemsnit,
den indstillede sommertemperatur og en diferens pd 4 T
-Vinter : Efter étdggn under sommertemperatur.
-Sommer2 :Efter étdagn over sommertemperatur

AUTOS3 Anleegget veelger selv driftform pa baggrund af udete mperatur gennemsnit,

den indstillede sommertemperatur og en differens pa 4 T
-Vinter : Efter ét dggn under sommertemperatur.
-Sommer3 : Efter étdggn over sommertemperatur

Feelles for sommerl/sommer2 er at de er velegnede hvor der om sommeren er et mindre varmebehov.
Feaelles for de tre AUTO funktioner er at det farste dggns driftsform er afhaengigt af den udete mperatur pa
det tidspunkt, hvor AUT O-funktionen blev valgt. Hvis AUTO veelges om vinteren vil varmepumpen kgre
vinterdrift det farste dagn, og hvis AUTO veelges om sommeren vil den kgre sommerdrift det farste dggn.

Sommertemperatur er sat til 17 .

Apparatets aktuelle driftstatus udleeses gversti ho vedmenuen:

Udleeses i skeermbillede 2.

Driftstatus Beskrivelse
OFF Anlzegget er slukket. Ingen funktioner er aktive bortset fra disse:
- Alarm fra jordslange miljgpre ssostat
- Cirkulationspumpe motionering og frostsikring
START Opstart af varmepumpe. Cirkulationspumper startes. Efter kort tid skiftes til drift
KLAR Anleegget er teendt men der er ikke noget aktuelt varmebehov
VARME Opvarmning. Returlgbstemperatur holdes pa den gnskede veerdi.
VAND Hvis systemet har varmvandsprioritering.
MANUEL Installatgren har aktiveret manuel drift via service menu (bruges til afpravning)
ALARM Aktiv alarm. Anlaegget er stadig i drift men med nedsat funktion
STOP Anlzaegget stoppet pa grund af kritisk fejltilstand
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Valg af supleringsvarme:

Udleeses i skeermbillede 5.

Driftstatus Beskrivelse

OFF Ingen supplering valgt derved foregar varmeproduktion alene med varmepumpen.

LEGIO Kun aktuel hvis systemet har brugsvandsprioritering. Anlaegget producerer varme
med varmepumpe alene dog kobler suppleringen ind ved legionella funktion.

MIN Anleegget producerer primeert varme med varmepumpen, suppleringen vildog

"@konomidrift”  koble ind hvis varmepumpen ikke kan fglge med til en min. temp. som ligger 10-15
grader lavere end de respektive setpunkter.

On Anlaegget producerer primeert varme med varmepumpen, suppleringen vil dog
"Komfort drift” koble ind hvis varmepumpen ikke kan fglge med og hjeelpe den op til de
respektive setpunkter.

Bemeerk at suppleringsvarme er ekstra udstyr.

Alarmsystem

| tilfeelde af alarm blinker displayets baggrundsbelysning. Driftstatus skifter til "ALARM" eller "STOP"
| undermenuen "Alarm" kan arsagen til alarmen afleeses. Sammen med alarmen udleeses en alarmkode.
Nar alarmbetingelsen forsvinder skifter alarmen status fra aktiv til inaktiv og blink opharer.

ALARMER
ALARM 0 Visning af optil 3 aktuelle alarmer. (aktuel alarm kvitteres ved tryk pa drejeknappen).
INGEN Der udleeses en kode og entekst for hver alamlinie. Nulstilles ved strgmsvigt
ALARMLOG Alarm log som gemmer og viser de sidste 16 aktive alarmer
- Nulstilles IKKE ved stramsvigt

| undermenuen alarmer kvitteres ved tryk pa drejeknappen nar alarmen vises. Herved forsvinder alarmen
fra listen.

Aktive alarmer kan ikke kvitteres. Det kan fgrst ske, nar systemet har registeret at alarmarsagen ikke
leengere er aktiv.

Der findes 3 alarmniveauer:

INFO : Generel information til brugeren som ikke pavirker driften
ADVARSEL :Gives ved problemer som tillader fortsat drift med mindre ulemper
KRITISK : Medfgrer at drift stopper helt eller nedseettes vaesentligt

I undermenu for alarmlog kan de sidste 16 historiske alarmer udleeses.

Hajtryksfejl.

For modul 1 blinker displayets baggrundsbelysning og i udleesning i menuen alarmer kommer teksten
"HBITRYK”. For modul 2 vil rgd indikering angive hgjtryksfejl.

Kglemiddeltrykket er for hgjt i kondensatoren. Det skyldes at varmepumpen ikke kan komme af med den
varme den producerer. Centralvarme vandet cirkulerer for langsomt.

Mulige arsager:
Snavsfilter i centralvarmeanlaeg er stoppettil, se side 10.

Lufti centralvarmeanleeg - udluft anleegget, se side 10.

Dermangler vand i centralvarmeanlaeg, se side 9.

P wnp e

Varm pumpe til centralvarmeanleeg karer ikke, prgv at lytte til den. Pumpen skal summe ensmule.
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Kontroller punkteme 1 til 4 og ret fejlen. | undermenuen alarmer kvitteres ved tryk pa drejeknappen nar
alarmen vises.

Lavtryksfejl.

For modul 1 blinker displayets baggrundsbelysning og i udleesning i menuen alarmer kommer teksten
"LAVTRYK”. For modul 2 vil rgd indikering angive lavtryksfejl.

Kglemiddeltrykket er for lavt i fordamperen. Det skyldes at der ikke kommer nok varme fra
varmeoptageren.

Enten cirkulerer brinen for langsomt, eller ogsa er brinen for kold nar den kommer retur fra
varmeoptager..

Mulige arsager:

1. Luftivarmeoptager, udluft som beskrevet pa side 12.

2. Dermangler vand i varmeoptager, se side 11.

3. Brinen erfrossetivarmeveksleren. "Kold pumpe” vil normalt fgles meget varm.
4. Kold pumpe til varme optager karer ikke, prav at lytte til den.

Pumpen skal summe en smule.

Kontroller punkteme 1 til 4. Alarmen | undermenuen alarmer kvitteres ved tryk pa drejeknappen nar
alarmen vises. Kontakt en servicemontgr, hvis lavirykspressostaten afbryder igen efter f& minutter. Der er
fare for at frostspreenge varmepumpens fordamper ved at forsgge at starte anleegget gentagne gange.

Brine trykfejl

Displayets baggrundsbelysning blinker og i udleesning i menuen alarmer kommer teksten "LAEK”.
Lampen lyser nar trykket er blevet for lavt i varmeoptager. Det kan evt. betyde, at varmeoptageren er
blevet uteet.

Kontroller fglgende :
1. Eralle haner der skal veere &bne, abne.

2. Erder brine nok pa anleegget — efterfyld evt., se side 11.

Kontroller punkteme 1 til 2. Alarmen | undermenuen alarmer kvitteres ved tryk pa drejeknappen nar
alarmen vises. Tilkald en servicemonter hvis De ikke selv kan finde fejlen

Fejloversigt.

Fejl Arsag og lgsning

Hajtryksfejl Snavsfilter i centralvarmeanlaeg er stoppet til, se side 10.

Lufti centralvarmeanlaeg - udluft anleegget, se side 10.
Der mangler vand i centralvarmeanleeg, se side 9.

PN PR

Varm pumpe til centralvarmeanlzeg karer ikke.

Laviryksfejl Kold pumpe til varmeoptager karer ikke.

Lufti varmeoptager, udluft som be skrevet p& side 12.
Der mangler vand i varmeoptager, se side 11.
Brinen er frosseti varmeveksleren.

© N o ;

"Kold pumpe” vil normalt fgles meget varm.

Brinetry kfej| 9. Trykket er blevetfor lavti varmeoptager.

10. Anleegget er blevet udluftet, pafyld vand, se side 11.
11. Ekspansionsbeholderen er uteet og har mistet trykket, tilkald autoriseret VPO

varmepumpe service.
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12. Varmeoptager kredsen er maske blevetuteet, tilkald autoriseret VP O varmepumpe
service.
Alarmliste
Nr | Tekst Type | Aktion Beskrivelse
5 | DATABASE | - Der har veeret stramafbrydelse under drift af varmepumpen,
eller der er blevetlagt ny software i styringen.

10 |T1AFBR K STOP Retur temperatur fgler afbrudt
- Kontroller forbindelse. Skift evt. fgler

11 | T1 KORT K STOP Retur temperatur fgler kortsluttet
- Kontroller forbindelse. Skift evt. faler

12 | T2 AFBR K | STOP Brugsvand te mperatur fgler afbrudt
- Kontroller forbindelse. Skift evt. fgler

13 | T2 KORT K | STOP Brugsvand temperatur fgler kortsluttet
- Kontroller forbindelse. Skift evt. fgler

14 | T3 AFBR A 7 T antages Udetemperatur faler afbrudt
- Kontroller forbindelse. Skift evt. fgler

15 |T3 KORT A |7 T antages Udetemperatur fgler kortsluttet
- Kontroller forbindelse. Skift evt. faler

32 | LAVTRYK K Sikkerhedsafbrydelse fra kompressor 1 lavtryk
- Kompressor kan genstartes nar bruger kvitterer alarmen

33 |H.TRYKC K | 0-3 auto reset Sikkerhedsafbrydelse fra kompressor hgjtryk ved

inden for 8 timer. | centralvarme produktion.
- Kompressor kan genstartes nar bruger kvitterer alarmen

34 |HTRYKC A | 0-3 auto reset Indikering af hgjtrykfejl ved centralvarme produktion.

inden for 8 timer. | Kompressor genstartes automatisk (max 3 inden for 8 timer)

35 |H.TRYKYV K | 0-3 auto reset Sikkerhedsafbrydelse fra kompressor hgjtryk ved

inden for 8 timer. | brugsvands produktion.
- Kompressor kan genstartes nar bruger kvitterer alarmen

36 |H.TRYKYV A | 0-3 auto reset Indikering af hgjtrykfejl ved brugsvand produktion.

inden for 8 timer. | Kompressor genstartes automatisk (max 3 inden for 8 timer)

50 | MIN. TEMP A/K Sikkerhedsafbrydelse fra indstillet minimumstemperatur.

- Kold cirkulationspumpe fortseetter med at kare og
varmepumpen genstartes automatisk nar temperaturen i
varmeoptageren igen er over den indstillede veerdi.

51 | FROST A Cirkulations- Temperatur for brugsvand, centralvarme eller rumfgler har

pumper startes | veeretunder 2 T i mere end 2 timer. Frostsikringsf unktion er
aktiv

53 | LAKAGE K Miljg pressostat til varmeoptager er koblet ud da trykket er
blevet for lavt.

- Kontroller system for uteetheder og péafyld vand.

54 | OVERHED K STOP Returlgb eller brugsvand overophedettil 85 T eller mere
- Kontroller relaeer og kontaktorer til kompressor og
suppleringsvarme

INFO : Generelinformation til brugeren som ikke pavirker driften
ADVARSEL :Gives ved problemer som tillader fortsat drift med mindre ulemper
KRITISK : Medfgrer at drift stopper helt eller nedseettes veesentligt
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Varmepumpens 2 kompressorer

Kompressorens kapacitet tilpasses ved atind- og udkoble kompressoren i sakaldt moduleret on/off drift
ved tidsforskydning mellem de 2 kompressorer.

Kompressor 1 starter op og kgrer indtil den nér setpunktet (drifttemperatur), hvis den ikke nar dette inden
et forudbestemt tidsinterval, kobles kompressor 2 ind for at hjeelpe med varmeprod uktionen.
Anlaegget er sikret med hgj- og lavtryks pressostater som kan stoppe kompressoren og seetter en alarm.

Ved varmebehov pa centralvarme eller brugsvand startes varmepumpens kompressor / kompressorer.
Nar kompressoren eri drift haeves centralvarme op til deres respektive setpunkter, far den slukkes. Dette
sker uafhaengigt af dadbandet (differensen) for at reducere antallet af start/stop operationer. For
yderligere at hindre ungdig slidtage, indleegges en variabel genstarn blokeringstid efter hver kompressor
start.

Ekstern styring af varmepumpe

Varmepumpen har et min. setpunkt for centralvarmen som overstyrer det aktuelle setpunkt (via f.eks.
udekompensering). Min. setpunket er som standard sat til 15 °C.

Kan bruges til simpel styring af varme pumpen via en ekstern rumtermostat. (ekstra udstyr).
Fjemstyring af varme via modem. (ekstra udstyr).

Ekstern styring af varmepumpen (via f.eks. solvarmestyring) hvor den fungere som supplering til
solvarme.

Brinepumper (kold side)

Brinepumperne kgrer altid sammen med kompressorene. Brinepumpe 1 startes op 1 minut far
kompressor 1 og har ligeledes efterlgb pa 1 minut. Nar kompressor 2 kobles ind, starter brinepumpe 2 op
og brinepumpe 1 stopper. Brinepumpe 2 lever derved til begge kompressorer.

Efter en uges stilstand startes pumpel kortvarigt for at hindre blokering.

Der er mulighed for at tilsluttes en miljgpressostat som giver alarm og stopper anleegget hvis
brinesystemet leekker.

Der er ogsatilsluttet en fgler til brinen som fungerer som minimums termostat, som forhindrer
varmepumpens fordamper i at frostspreenges ved fejl.

Kondensator og de varme cirkulationspumper

Haijtrykspressostat udfald pa kompressor 1 som fglge af for hgjt kondensatortryk modvirkes ved at
cirkulere vand i varmesystemet indtil temperaturen er under den indstillede kompressor max veerdi, inden
kompressoren startes.

Efter en uges stilstand startes cirkulationspumpen kortvarigt for at motionere.
Herudover har pumpen disse driftformer som afhsenger af den overordnede styringstilstand:

Suppleringsvarme (ekstra udstyr)

Der kan tilsluttes suppleringsvarme iform af oliefyr, gasfyr eller elrar som fungerer som
gennemstrgmningsvandvarmer, som supplement til varmepumpen i de tilfeelde hvor denne ikke kan
levere den gnskede opvarmning. Det kan veere i koldt og bleesende vejr eller ved stor brugsvands
aftapning.

Suppleringsvarmen, som skal frigives til drift af brugeren, aktiveres i "MIN” hvis returvand falder under sin
individuelt indstillede minimumvaerdi (minus differensen), eller i"ON” ved at den indstillede pausetid for
suppleringsvarmen udlgber inden varmepumpen har néet sit setpunkt. Herved sikres at varmepumpen
leverer den starste andel af energien, samtidig med at brugeren er sikret en veldefineret komfort ogsa
ved ekstraordinaert behov.

Suppleringsvarmen vil ogsa blive brugt som forsyningssikkerhed og opretholdelse af normal komfort i
situationer hvor varmepumpen er ude af drift pa grund af monteringsarbejde, defekter eller lignende.
(se afsnit "opvarmning kun med suppleringsvarme” )-

Centralvarme
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| almindelig varmepumpedrift tilpasses kompressorkapaciteten, séledes at der holdes en forudbestemt
temperatur pa husets returlgb. Den ngdvendige centralvarme returlabstemperatur afhaenger af husets
varmebehov som bestemmes af mange faktorer deriblandt starrelse, isolering og udetemperatur. Der kan
veelges flere forskellige former for temperatur kompensering som kan veere aktive hver for sig eller
samtidigt.

Uafhzengigt af de valgte kompenseringsformer, kan suppleringsvarme frigives til drift af brugeren, saledes
atden opretholder en given minimum te mperatur.

Ved skift mellem brugsvand og centralvarme er indlagten 60 sek. pausetid hvor kompressoren vil kgrer
uafhaengig af setpunkt. Denne tid giver centralvarmesystemet tid til at stabiliserer sig s& man undgér
ungdige stop af kompressoren.

Brugsvandsprioritering (ekstra udstyr)

Nar der er behov for opvarmning af brugsvand, skifter 3-vejs ventilen position og sender fremlgbsvandet
fra kompressor kondensatr (det er kun modul 1 der kan kgrer) og suppleringssystem gennem
varmtvandsbeholderen. | denne situation cirkuleres der ikke vand gennem centralvarmeanleeggets
radiatorer eller gulvvarmesystem.

Der er to setpunkter for brugsvandets temperatur. Et til den gnskede vandtemperatur for aktivering af
kompressorvarme og derudover en minimumstemperatur hvor ogsa tilskudsvarmen treeder i kraft. Ved
denne virkemade opnés at varmepumpen leverer energien saleenge der ikke tappes starre maengder
brugsvand fra beholderen.

Udetemperatur kurvestyring

Det er muligt at forprogrammere setpunktet for husets returlgb afhsengighed af udetemperaturen. Den
@nskede returigbstemperatur indstilles for udetemperatur pa -20 <C,-10 €, 0 T, 10 Cog 20 T. Pa
baggrund af disse temperaturer beregnes returlgbstemperaturer for den aktuelle udete mperatur ved
hjeelp af interpolation mellem de opgivne punkter. For udetemperaturer under -20 C og over 20 €T
anvendes den programmerede retudgbstemperatur for hhv. -20 € og 20 C.

Der er 2 forudbe stem kurve til henholdsvis gulvwwarm e og radiatorer.
Kurverne er vistved en centralvarme justering pd 1 0 grader (MENU 7 INSTILL).

Centralvarme

temperatur
iT
Temperatur i fremlgb
Temperatur i returlgb
Temperatur i fremlgb
Temperatur i returlgb
BemeerkKurverne kan parallelforskydes + 10 grader fra viste udgangspunkt pa 10.
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Frostsikring

For at modvirke potentielle frostskader er der indbygget et antal afvaergefunktioner i anleegget som altid
vil veere aktive uanset hvilke drift former og indstillinger der matte vaere valgt (ogsd OFF). Eventuelle
manglende eller defekte temperaturfalere eller andre anleegskomponenter vil naturligvis kunne gdelsegge
denne form for sikring:

1. Hvis udetemperatur falder under 2 T startes cen tralvarme cirkulationspumpe
Herved sikres eventuelle skunk, og loftrum samtidig med at vandtemperaturen kan overvages
2. Hvis brugsvand, centralvarme eller umfaler falder under 2 C, startes alle cirkulationspumper

sammen med varmepumpe og suppleringsvarme og heever de bergrte temperaturer til5 C hvis
dette er muligt

3. Pressostaten er fabriksindstillet til -18 grader C.

4. Veaesken (brinen) i slangeme skal veere frostsikret til min. -12 grader C, men det anbefales at
frostsikre til min. -16 grader C.

BMARK!

Minimum fgleren erindstillet til -8 hvor den stopper kompressoren og giver en infofejl.

Kold cirkulationspumpe fortsaetter indtil temperaturen igen er over den indstillede veerdi, hvorefter
kompressoren igen vil starte op.
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I nStaI |at|0 n Sikkerhedsafbryder placeres i

neerhed af varmepumpen.

P& begge sider af varmepumpen er en
fals til evt. montage af rgrfgringen i
luften med de medfglgende
gummislanger.

Bruges ofte ved eksisterende
installationer og ved VVS-installationer i

/ neerheden.
Ewvt. repo med fald mod aflgb i midten.
Til opsamling af kondensvand.
Jord- / centralvarmeslanger kan evt.

fgres op af gulveti den nederste del
af varmepumpen.

Optimal rarfering fra gulvet

Alle slanger skal komme
lodret op af gulvet.
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Type Stik | Klemme | Navn | Tilslutning
Digital indgang X2 1,2 DI1 | Lavtryk pressostat til kompressor
3,4 DI2 | Hajtryk pressostat til kompressor
5,6 DI3 | Miligpressostat til jordslange *
7,8 DI4 | Min. setpunkt funktion.
Ekstra udstyr (lus for normal drift).
Temperatur sensor X3 1,2 T1 | Driftfgler (til centralvarme).
3,4 T2 | Til brugsvandsprioritering. Ellers lus.
56 T3 | Udefgler ellers (15 kohm modstand)
7,8 T4 | Fremlgb max. fgler
Speendingsudtag X4 1 24V | --
Temperatur sensor 2,3 T5 Brine faler (kold side)
Analog indgang Al --
Analog udgang 5,6 AO1 |--
7,8 AO2 |--
Relee udgang X8 6,5 R1 | Kompressor
4,3 R2 | Kompressor 2
2,1 R3 | * Suppleringsvarme (el-kedel)
X7 6,5 R4 | * 3-vejs ventil (brugsvands prioritering)
4,3 R5 | Brinepumpe til jordslange
2,1 R6 | Cirkulationspumpe til centralvarme
X6 2,1 R7 | Cirkulationspumpe 2 (2-pumpesystem)
Kommunikation X5 1.4 COML1 | RS 485
X12 1..10 COM2 | RS 232
System X11 1..10 ISP | Software opdatering
X13 1..20 OPTIO | Udvidelsesstik
N
Forsyning X1 1 -- Jord
X9 2,1 230 |230 VAC

* Ekstra udstyr.

Ibrugtagning

Nar anlaegget teendes farste gang vil cirkulationspumpeme kare alene et stykke tid for at stabilisere

temperaturerne.
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Installation og nedtagning.

Flyt af varmepumpen

Varmepumpen har en skeev veegtfordeling, det er derfor vigtigt ved transport at fastggre varme pumpen
med f.eks. en sele sa den ikke kan skride.
Ved transport med pallelgfter holdes lgfte hgjden pa& et minimum, for at undga at varme pumpen kan tippe.

Isolering af rar

Alle rar til og fra varmeoptager/jordslanger skal isoleres helt ind til varmepumpen hvis det er muligt, s&
kommer der ikke kondensvand pa de kolde rar.

Fundament under varmepumpen

Vamepumpen skal sti pa et stabt gulv, da den har en veegt pa ca. 450 kg, nar den er fyld med vand. Det
bedste er etomrade der er haevet ca. 2-5 cm over resten af gulvet. Der kan med fordel etableres aflgb
under eller naer pumpen, til kondensvand fra varmepumpens koldeste dele og vand fra
sikkerhedsventien.

Frostsikring.

Vandet i varme optageren skal frostsikres, sa fordamperen i varme pumpen ikke spreenger hvis brinen
frysertil is. Vand med frostsikring kaldes brine. Minimums faleren stopper kompressoren ved den
indstillede veerdi pa (-6 grader C i fabriksindstilling). Lavtrykspressostaten stopper varme pumpen hvis
brinen bliver koldrer end minus 18 grader C, som den erindstillet til.

Frostsikringen kan derfor tilpasses driftsforhold i varmeoptageren. Vandet i varmeoptageren frostsikres
med glykoler. Salte eller alkoholer kan ogsa anvendes.

Der kan veere risiko for forurening af grundvandet hvis der leekker brine ud fra varmeoptageren.
Kontroller altid at anlaegget overholder nationale og lokale love og forordninger, inden der fyldes
frostsikring pa anleegget.

Tabellen viser frysepunktet for forskellige briner lavet af vand med en frostveeske blandeti.

Volumen af frostveeske [%0] 0 5 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
< Monoetylen glykol [C] 0 [-25] 5 8 | 12| 15| -18 | -23 |-28
c

g | Propylen glykol ] | o |25| 5 | 8 | 11| 14| -16| 21 |-25
&

- Isopropanol (sprit) [C] 0O |-15|-35|-65| -9 | -14 | -18 | -23 |-24
Elarbejde.

Varmepumpen skal tilsluttes el af en autoriseret installatar i overensstemmelse med oplysningerne i afsnit
tilslutning og ledningsfaring .

Ved overtagelse af varmepumpen.

Installataren giver en gennemgang af de grundlzeggende dele og funktioner nar varme pumpen afleveres.
Installataren har afprovet alle funktioner og noteret alle relevante oplysningeri”kontrolskemaet’.

Idriftseetning, indregulering og det arlige serviceeftersyn ma kun foretages af KH nordtherms egne
montgrer eller et autoriseret kglefirma der er godkendt af KH nordtherm.
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Tekniske data BEM/ERK andre cirk. pumper ny COP.
Ydelser inkl. drift af 2 cirk. pumper. Modul 1 x 312 Modul 1 x 315 Modul 1 x 318
Tillgbstemp. til Fremlgbstemp. Varm Tilfert Effekt | Varm Tilfart Effekt | Varm Tilfert | Effekt
varmeoptager til varmesystem effekti | effekti faktor |effekti |effekti |Faktor | effekti | effekti | faktor
i°C Max. 55 °C KW. KW. KW. KW. KW. KW.
30 9,2 23 4,0 11,5 2,8 41 13,8 34 4,1
5 40 8,9 2,7 33 11,0 3,3 33 13,2 4,0 34
50 8,6 3,3 2,6 10,7 4,0 2,7 12,7 47 2,7
30 11,1 24 4.7 13,8 3,0 47 16,4 3,6 46
0 40 10,6 28 3,7 13,2 35 3,8 15,6 4,1 3.8
50 10,2 34 3,0 12,6 4,2 3,0 14,9 49 31
30 13,2 25 53 16,4 31 53 19,5 37 53
5 40 12,5 29 43 15,6 3,6 4,3 18,4 4,3 43
50 12,0 3,6 34 149 4,3 34 17,4 51 34
30 15,8 2,6 6,1 195 3,2 6,1 23,0 39 59
10 40 14,8 3,0 49 184 3,7 49 21,6 45 4.8
50 14,0 3,6 39 174 4,5 39 20,3 53 39
Ydelser inkl. driftaf 4 cirk. pumper. Modul 2 x 312 Modul 2 x 315 Modul 2 x 318
30 18,4 4,87 38 23,0 5,92 39 27,6 7,14 39
5 40 17,8 5,73 31 22,0 6,96 3,2 26,4 8,24 3,2
50 17,2 6,91 25 214 8,26 2,6 254 9,68 2,6
30 22,2 5,03 44 27,6 6,18 4,5 32,8 744 4.4
0 40 21,2 5,93 3,6 26,4 7,24 3,6 31,2 8,58 3,6
50 20,4 7,15 28 252 8,60 30 29,8 | 10,06 3,0
30 26,4 5,22 51 32,8 6,42 51 39,0 7,78 50
5 40 25,0 6,11 41 31,2 7,50 4,2 36,8 8,96 4,1
50 24,0 7,37 33 29,8 8,92 33 34,8 | 10,46 3.3
30 31,6 5,43 58 39,0 6,64 59 46 8,16 5,6
10 40 29,6 6,31 4.7 36,8 7,74 4,8 43,2 9,36 4.6
50 28,0 7,55 37 34,8 9,20 38 40,6 | 10,90 3,7
Mal HXBXD mm 1890X800X600 1890X800X600 1890X800X600

Varmepumpe:
Tislutningsspeending

400V 3 50Hz 0,J

400V 3 50Hz 0,J

400V 3 50Hz 0,J

Max effekt kompressor. 2 x4,5 KW 2x57kw 2x6,5kwW

Sikring i tavle uden ewt. el-patron. 25 A. 30 A 30 A.

Termorelae indstillet til 2 X9 A. 2 x105A. 2x115A
Keglemiddel type: R407C 2 x3300 gram 2 x 3400 gram 2 x3500 gram
VARMEOPTAGER

Cirk. pumpe Modul 1 indkoblet. UPS25-80 | 0,2 KW UPS25-80 | 0,2 KW ORXM2-2 | 0,3 kW
Cirk. pumpe Modul 1+2 indkoblet. ORXM4-2 |0,45kW | ORXM4-2 |0,45 kKW ORXM4-3 | 0,55 kW
Min./max indg&ende veesketemp. -7/20 C -7/20°C 7120 <C
Ekspansionsbeholder 12 Itr.0,5 bar 12 Itr.0,5 bar 12 tr.0,5 bar
Sikkerhedsvertil 2,6 bar 2,6 bar 2,6 bar

Frostsikring af veeske 25%. -15°C -15°C -15°C

Nominelt flow 2 x2500 Vh 2 x3000 I’h 2 x3500 Vh

Max. trykfald i varmeoptager . 0,35 /0,65 bar 0,40/0,65 bar 0,55/ 0,8 bar
Tilslutningsdimension 5/4" 5/4” 5/4”

Slangesaet medleveret

CENTRALVARME

Cirk. pumpe Modul 1 indkoblet. UPS25-55 | 0,1 KW UPS25-80 |0,2 KW UPS25-80 | 0,2 kW
Cirk. pumpe Modul 1+2 indkoblet. ORXM2-4 |0,45kW | ORXM4-2 |0,45 KW ORXM4-3 | 0,55 KW
Min./max udgd. veesketemp. 20/55°C 20/55°C 20/55°C

Sikkerheds vertil 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Nominelt flow 2 x1800 Vh 2 x2500 I’'h 2 x3000 Vh

Max. Trykfald i varmeafgiver. 0,35 bar 0,45 bar 0,45 bar

Lydniveau (malt 1m. fra anle g) 43 dB(A) 45 dB(A) 46 dB(A)
Tilslutningsdimension 5/4" 5/4” 5/4”

Slangesaet medleveret
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Kontrolskema "KOPI”

(udfyldes i betjeningsvejledningen)

Installationen er udfart af : Dato : L
ANLAGSDATA .

Fabrikat, type Type Twin

Modul 1:

Serienummer Nr. .

Kglemiddel fyldning og type kg R

Modul 2:

Serienummer Nr. L

Kglemiddel fyldning og type kg R
VARMEOPTAGER:

Frostvaeske %

Sikringstemperatur - grader. (Lavtrykspressostat fast indstillet til -
18 grader).

Min. termostat slar fra ved indstillet vaerdi (fabrik -8 grader C).

Min / max. tryk. / aflaesning Min. 1,5 bar. Max. 2,5 bar.
Afleest.  Dbar.

CENTRALVARMEANLAG:

Min / max. tryk. / aflaesning Min. 1,5 bar. Max. 2,5 bar.
Afleest.  bar.

(Hajtrykspressostat fast indstillet til 62 grader)

Evt. bemaerkninger.
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Brine Blanding af vand og frostveeske eller sprit. Fryser ved en koldere
temperatur end rentvand. Bruges i varmeoptageren, sa varmepumpen
ikke spreenger fordi brinen fryser il is.

Brugsvand Koldt eller varmt vand til vandhanen.

Brugsvandsbeholder

Isoleret beholder der er emaljeret indvendigt til varmt brugsvand.

Brugsvandsprioritering Ved brugsvandsprioritering kan vandet til centralvarme og brugsvandet
laves ved forskellige temperaturer. Det er f.eks. muligt at f& 55 grader
varmt brugsvand, selv om vandet til gulvwarmen kun er 35 grader.

Buffertank Tank til centralvarmevand, "radiatorvand”.

T Temperaturen igrader celsius.

Centralvarmeanlaeg Hele anlaegget til opvarmning.

Radiatorer, gulvwvarme, varmtvandsbeholder eller buffertank samt evt.
hedeflader i ventilationssystem.

Effektfaktor Hvor meget varme en varmepumpe laver for hver kWh el den bruger.

Ekspansionsbeholder

Lille beholder med tryk i. Ggr at der er plads til at vand og brine kan
udvide sig nar det bliver vammt.

Energifanger

Varmeoptager lavet til at opfange varme fra solen og luften.

Fordamper Den del af varmepumpen der optager varme fra f.eks. vandet fra
jordslangerme.

Forkaler Varmeveksler der f.eks. kaler meelk med drikkevand.

Fremlgb Rgret med det opvarmede vand pa vej fra varmepumpe til

centralvarme anleeg.

Fremlgbspause

Fremlgbspausen er den indstillede minimums tid mellem to
kompressor starter.

Frostsikring

Se Glykol

Glykol Frostveeske, gar at brinen fryser til is ved en koldere temperatur end
0C.

Jordslange Varmeoptager, der er gravet ned ijorden og henter varme der.

Kold afgang Raret med den afkglede veeske pa vej fra varme pumpe til
varmeoptager.

Kold pumpe Kold pumpe er en cirkulationspumpe. Den sender brinen fra
varmepumpen til varmeoptageren og tilbage igen.

Kompressor Den maskine i varme pumpen der flytter varme fra et koldt omrade til et
varmt.

Kondensator Den del af varmepumpen giver varme til f.eks. centralvarme vand.

kWh Mal for energiforbrug, betyder 1000 W ien time.

Kglemiddel Den gas varmepumpen bruger til at flytte varme med.

Kaler Er det samme som en varmepumpe. Navnet bruges nar varmepumpen
bruges til at kgle med.

I/h Mal for hvor meget vand der strammer f.eks. igennem
varmeoptageren, betyder liter pr. time.

Luftskrue Lille skrue der bruges til at lukke luft ud af varmeoptager og
centralvarme anleeg.

Manometer Trykmaler

Minimumstermostat

Minimumstermostaten beskytter varme pumpen mod frostspraengning.
Varmepumpen starter automatisk igen, nar temperaturen i
varmeoptageren er varm nok.

Mvs

Mal for tryk i rar med vaeske. Betyder meter vand-sgjle. 10 mvs svarer
til 1 atmosfaere / 1 bar.
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Natseenkning Temperaturen af fremlgbetkan seenkes automatisk styret af et ur. Det
bruges ofte om natten, det sparer pa elforbruget nar der ikke er brug
forvarmen.

Rumte mostat (ekstra udstyr) Hvis der er monteret rumtermostati beboelsen, styrer
den en cirkulationspumpe. Pumpen cirkulerer vandet i
centralvarmeanleegget.

Snavsfilter Filtrerer urenheder fra brine eller centralvarme vand. Beskytter
varmepumpen mod at stoppe til.

Supplering Nar varmepumpen ikke kan levere nok varme, kan den supplerende
varmekilde treede til. (Ekstra udstyr) : elpatron, olie- eller gas fyr mv.

Trykprgvning En made at prave om f.eks. varmeoptageren er tzet.

Tamrefilter Filtrerer fugt og urenheder fra kglemidlet. Forlaenger kompressorens
levetid.

Udlufte Lukke luft ud af varmeoptager eller varmeafgiver. Pumperne kan ikke
pumpe, hvis der er luft i rgrene. Det kan f& varme pumpen til holde op
med at virke.

Varm pumpe Varm pumpe er en cirkulationspumpe. Den sender brinen fra

varmepumpen til centralvarmeanlaegget og tilbage igen.

Varmeafgiver

Det rgrsystem, hvor varme pumpen afleverer varmen. F.eks. radiatorer,
gulvvarme, varmtvandsbeholder, hedeflade i f.eks. ventilation.

Varmeoptager Det rgrsystem, hvor varmepumpen henter varmen, f.eks. jordslanger,
energifanger eller varmeoptager i varm udsugnings luft eller udeluft.
Varmepumpe Anlaeg der kan flytte varme fra et koldt omrade til et varmt omrade. En
maskine tager varmen fra noget koldt og ger det endnu koldere.
Varmepumpe Vamepumpe der henter varmen ved hjeelp af en vaeske i f.eks. en
Veaeske / Vand jordslange og afleverer denigenivand f.eks. brugsvand og

centralvarme.

Vameveksler
Varmmtvandsbeholder

Varmer en vaeske op ved atkgle en anden.

Buffertank med indbygget brugsvandstank. Brugsvandet bliver
automatisk varmet op.

VPO

Varme pumpe ordningen : En dansk kvalitets og uddannelses ordning
specielt for kglemontgrer der installerer og servicerer varme pumper.
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